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Vorwort

Die Grundsétze zum Erwerb der Leistungsabzeichen wurden im Jahr 1963 erstmals festgelegt. 1975, 1989 und 2002
wurden Uberarbeitete Fassungen herausgegeben. Seit 2002 haben sich die Rahmenbedingungen fur die Ausbildung und
den Einsatz der Feuerwehren wiederum in einigen Punkten geéndert. Eine Anpassung der Richtlinien im Jahre 2006
wurde deshalb notwendig. Bei den Abnahmen der Leistungsiibungen des Jahres 2006 hat sich gezeigt, dass kleine Kor-
rekturen bei den Zeitvorgaben in der Leistungsstufe ,,Bronze", sowie bel der Leistungsstufe ,, Silber” erforderlich waren.
Auch haben sich mit der Einfiihrung der Feuerwehr-Dienstvorschrift 1 ,, Grundtétigkeiten - Losch- und Hilfeleistungs-
einsatz* im Januar 2007 die Rahmenbedingungen fur die Ausbildung und den Einsatz der Feuerwehren erneut in ver-
schiedenen Punkten gesndert. Dies filhrte dazu, dass in den Leistungsstufen , Bronze* und ,, Gold* die Ubungen bei der
Menschenrettung Uber tragbare Leitern noch einmal Uberarbeitet werden musste.

Die Ausbildung hat mit den Feuerwehr-Dienstvorschriften und dem Lernzielkatalog fur die Freiwilligen Feuerwehren,
den Regelungen fir die Standortausbildung und der Verwaltungsvorschrift - Feuerwehrausbildung ein sicheres Funda-
ment. Die Fortbildung in den Feuerwehren baut hierauf auf und ergénzt sie. Die Leistungsiibungen sind ein wichtiger
Teil der Fortbildung. Sie dienen im Besonderen dazu, durch intensives Training die notwendige Sicherheit im Einsatz
zu erlangen.

Orientiert an der Vielfalt heutiger Schadenereignisse sollen Leistungsiibungen das Einsatzgeschehen mdglichst praxis-
nah darstellen und an den Ubenden Anforderungen stellen, wie sie taglich im Einsatz angetroffen werden. Dazu gehort
das Tragen von Atemschutzgeréten und der Umgang mit dem Fihrungsmittel Funk. Ebenso zwingend ist es, der Tatsa
che Rechnung zu tragen, dass heute rund 70 Prozent der Einsédtze der Technischen Hilfeleistung zuzuordnen sind.

Die Gemeindefeuerwehren wurden in den zurtickliegenden Jahren fir die derzeitige Aufgabenerledigung ausgestattet.
In der Regel ist deshalb die fir die Leistungsiibungen notwendige technische Ausstattung in den Gemeindefeuerwehren
vorhanden.

Die neu gefassten Richtlinien zum Erwerb der Feuerwehr-Leistungsabzei chen sollen den Feuerwehren helfen, sich auf
heutige Anforderungen im Einsatz vorzubereiten.

April 2007
Hermann Schrdder, Landesbranddirektor
I nnenministerium Baden-W rttemberg

Redaktionell tiberarbeitete Version, Stand April 2013, unter Beachtung der Anderungsvorschlage vom Schiedsrichter-
Obmann-Treffen am 28.04.2012 an der L andesfeuerwehrschule Baden-W rttemberg.

Die hergebrachten Funktionsbezeichnungen gelten sowohl fr
weibliche als auch fir méannliche Feuerwehrangehdrige.

Stand April 2013 L eistungsabzei chen Baden-Wilrttemberg in Silber Seite 2



Inhaltsverzeichnis

1.

w

10.

11.

12.

13.

N F 1= 1= 1= 5
11 Stufen der Leistungsiibungen und -abzeiChen, ZWECK ...........cccveiereiie i 5
1.2 ANWENAEN VON V OFSCHITIEN ...ttt et sa et st e e e e e ee e 5

Zusammensetzung der Gruppe — LeistungsUubung SIHDEN ..o 5

Wiederholen der LeISIUNGSUDUNG.........oui ettt st e e e e saesbesbesaeeaeeneenee e eneas 5

Ubungsgel 4nde UNd UBUNGSODJEKL.......cucveviiieieeeceetetetsisseeseste et ssssesssssss st sese s sstesesssss s s sssssssessssssssssssssasssassssssssssesns 6
41 GelANAEDESChEITENNEIT ... et b et se e ens 6
42 Ubungsobjekt Leistungsiloung LOSCheiNSatz — DarStEllUNG ........c.cvoveveeeeverereiseeeeeeeeesesssesseesesesesssssssssseens 6
4.3 WV BSSEIVEI SOTGUIND ...t eteenteeteeueesieesaeesaeeaseaaeeeueaaseasseanbeeasesseesaeesaeaaeeeaeeeaeeaae e bt eaeeeaseeae e b e enbeenbesaeesaeesaeenseeneeeans 6
4.4 LS 104 Lox o] 10 oo USRS 6
45 Ubungsobjekt technischer Hilfeleistungseinsatz - DarStellung...........c.ccueeecueeeecuevececeeeeeeeeeceeseseeesesseenees 6
4.6 Sicherstellen deS BrandSCNULZES ...........ooue ittt a et et eb e neene e e e e eneees 6
4.7 Kennzeichnung technischer Hilfel @i StUNGSEINSALZ ........cc.eiuiiuieieee e 6

Voraussetzung fUr i€ TEINANME.........coi ettt e e e se e e et e tesrestesseereeneeneenseneeneas 6
51 PersOnliche VOTrQUSSEIZUNGEN ........oiuiiieieieeeeeeie ettt sttt e e s a e te s beseesbe et eae e e e s e beseeebesaesaeeneeneenseseeneas 6
5.2 Personliche SCHULZAUSITISIUNG . .......coveeteiee ettt b et e e e e b e e be et saeene e e eneeseeneas 7
53 Besondere AUSIUSIUNGSNINMUWET SE..........eiui ettt eae e e eeseeseesbeseesbe st ese e e e s e beseesbesaesaeeneeneanseseeneas 7
54 TECHNISCNE AUSIUSIUNG .. ettt ettt sttt ae ettt e e e e e seeseesbesaeebeeaeeseemee s enbeseebesaeebeeseeneeneeeeneees 7
55 Erfassen der feuerwehrtechnischen BeladUung ...........coooeieiiiieiiie e 7
5.6 W Y] 0 o= o SRR 7
5.7 Ubungsteil technischer Hilfel i Stungseinsatz — ArDEItSOEIELE .........vvververereeeiee ettt enees 7

Alternative Leistungsiibung technischer Hilfel @iStUNGSBINSALZ ..........coiiiiiiiiiie e e 8

Uberprifen der personlichen Ausriistung und der feuerwehrtechnischen Beladung...........cvceeveveveeeeeeececeeeeeseeeeseeens 8

Bereitstellung der Gruppe fur die Leistungsibung LOSChEINSALZ ...........cooveiiiiieii e 8
8.1 Bereitstellung des LOSChfANrZEUGES...........coirieeree ettt st see s 8
8.2 Uberprifen der EiNSAZOErEIISCNEIT. ........ceveveeeeeeerecee sttt sses ettt ae st s bt tesss s e enees 8
8.3 AUSIOSEN BN FUNKLIOMEN ...ttt ettt sttt sttt bbb e st b 8
8.4 Beurteilen des GesamteiNdruCkS der GIUPPE.......covvoieiueriereeeeeereesestes e e sre st s e esaesaesee e sreste e eseeneeaeneeseenses 8

Durchfiihrung der LeistungSUbuNgG LOSCREINSALZ .........c.coiiiiiie ettt se et e 8
9.1 [ o =TSSP RURRPR 8
9.2 Gruppenfuhrer — Beurteilung der Lage beim Eintreffen, erster Entschluss, erster Befehl ... 8
9.3 Gruppenflhrer — ZWeIter BEFENI .........cociiicececc et st r e sr e 10
9.4 Gruppenflhrer — WeIter@ BEFENIE.........ocvii ettt sr e 10
9.5 = Lo LW o 2 =g Lo T TSRS 11
9.6 Ende der Leistungsibung LOSCREINSALZ .........cc.coeiireiisisieceeeees e ste st sae e st ene e neeneesnens 11

Bereitstellung der Gruppe fur den technischen Hilfel @iStUNgSaiNSALZ .........c.ooeieii i e 11
10.1 Bereitstellung des Fahrzeugs Und der GIUDPPE .......coeeuerueeerieeee ettt see st see et eese e e 11
O S o g (= = Yol o= o BSOS 12
10.3  AUSIOSEN dEF FUNKLIONEN .. ..ot sttt sttt sttt sttt st st be ettt be b 12
10.4  Uberprifen der EiNSAZErEIISCNEIT. ... ...cceviveceeereceeeseese ettt sttt ssse st st ss st ettt ss s s sneneees 12

Durchfiihrung der Leistungstibung technischer Hilfel @i StUNGSBINSALZ .........ooiieieiiiiiee e 12
0 o ST 12
11.2  Beurteilung der Lage, erster Entschlussund erster Befehl ... 12
11.3  Gruppenflhrer — erste LagemME dUNG ......cceveiieiereirce e seeeeseee st e et sa e e tesr et er e eneeaesaesenes 13
11.4  Weitere Befehle des GruppenflrersS... ... iecese ettt st r e eaesae e e 14
115  Gruppenfihrer — zweite LagemeEldUNG........c.coeiiieieiiiesieieseeeste et e e e e e tesre e sre e eseenaesaeeenes 14
11.6  Gruppenfihrer — dritte Lagemeldung ........cc.coeieiieieciie ettt s 14
11.7  Endeder Leistungsiibung technischer Hilfel@iStUNGSEINSALZ .......c.ccvvviecieecee e 15

Bereitstellung der Gruppe fir die aternative Leistungsiibung technischer Hilfeleistungseinsatz...........ccccceeevevenee. 15
12.1  Bereitstellung des Fahrzeugs und der GIUDPPE .......ccveueiieeeeieiee et e e te st sr e esae e sae e s 15
S o 0o (= = Yol o= o BSOS 15
12.3  AUSIOSEN AEF FUNKLIONEN ...ttt sttt sttt sttt se bbb bt b e b 15
12.4  Uberprifen der EiNSAZDErEIISCNEIt. ... ...cceveveeeeerecreessese ettt sttt ssse st et ss s s sttt ss s s snaseees 15

Durchfiihrung der Leistungstibung alternativer techn. Hilfel @i StuNgSainsSatz. ...........ooeeeeiiieiiinn e, 15
G 00 O 10 = USSR 15
13.2  Beurteilung der Lage beim Eintreffen an der Einsatzstelle, erster Entschluss und erster Befehl................ 15
134  Weitere Befehle des GruppenflNrersS..... ..o ittt en e eeesee e s 17
135  Gruppenfihrer — zweite LagemeEldUNG.......cc.coerereienereeeeeereee st e et se e e e e aesae e sne s e eneeneeneeneeses 17

Stand April 2013 L eistungsabzei chen Baden-Wilrttemberg in Silber Seite 3



13.6  Gruppenfihrer — dritte LagemeldUung ........cc.coeiiieieciie ettt 17
13.7  Ende des alternativen technischen Hilfel @i StUNgSBINSALZES. ........coiieiiienereee e e 18
14. Bestellung und Aufgaben der SChiedSIiChLES ...........cveieii e 18
It e 1T 1= 0111 S 18
142 SChiedsriChterKOMMISSION ......ccvcuiiieciiiirer et 18
143 Vorsitzender - SChiedSrChEEr NI L.....cooviiiiieiiecre e 18
14.4  Aufgaben der SChiedSIICHLET .........ccv i st r e e ne e e e e e e 18
15. GESAMDEWEItUNG TEI GIUPPE. .. . eueeueeeereesiestestesteereeseeeesessestessessessesseeseesessessessestesaeasesseeseessesasseseessessessensenssensessnnses 18
16. BOUIMEITUNG ABI GIUDPE. ... eeteeeeteeieeeeee e et e bttt ae et e e st e besaeseeebe e st eae e e e e e eeas e besaeebeeaeeaeemee s eneeseeabesaeeaesneeneeneeneaneas 19
16.1  Fehlerpunkte Personliche AUSIUSIUNG .......cccooiiiieieeie ettt ettt see e e e e e e see e e 19
16.2  Fehlerpunkte L dschfahrzeug, feuerwehrtechnische Beladung...........cooeeeieieieiine e 19
17. Einzelbewertung fir LeistungsUbung LOSChEINSALZ ..........ccveeiieieieeeeiesies et e e et n e sne e 19
171 Gruppenflhrer FENTEIPUNKLE..........cciieeieece ettt a e e e et e s neene e e e e eneeseenes 19
17.2  Maschinist FENIEIPUNKLE.........couiiieie ettt et a e e e be et e b e aeene e e e e e e ee 20
17.3  MeElder FENIEIPUNKLE........o ettt et b et e b et e e e be e e besaeseeeaeeneene e e aneees 21
17.4  ANgriffStrupp FENTEIPUNKLE .......c.oo ettt sb e e 21
175  WaSSertrupp FENIEIPUNKLE ..ottt a et ae e e e e b e be e e e e neene e e e e eneeee 22
17.6  Schlauchtrupp FENTEIPUNKLE .........ocuei ettt bbb e e e e e e e e e 23
18. Einzelbewertung der Leistungsiibung technischer Hilfel@iStUNgSBINSALZ .........ccvvveeeeeeieeieseses e 23
18.1  GruppenfUhrer FENIEIPUNKLE. ........oci ettt ettt e et e be e e be e seesneene e e e seeeeee 23
18.2  MeEder FENIEIPUNKLE........eo ettt sttt et b e ae b e e e e e e eese e beseeebeeaeeneenee e aneees 24
18.3  Maschinist FENIEIPUNKLE.........couiiieie ettt et a et e et et e b e aeeneene e e e e ee 24
184  ANgGriffsStrupp FENTEIPUNKLE ...ttt 25
185  WaSSertrupp FENIEIPUNKLE .........oouiieie ettt sttt sttt ae e e e e be e e be e b e s neene e e e seeneeee 25
18.6  Schlauchtrupp FENIEIPUNKLE .........oceie ettt r et sa et sresr e ene e e e e e e eneees 26
19. Einzelbewertung der alternativen Leistungsiibung techn. HilfeleistungSainsatz..........cooeoueiereneienene e, 26
19.1  GruppenfUhrer FENEIPUNKLE. ... ..o ettt sttt e e be e et e e e e e e e e e e e e e ee 26
19.2  MeEder FENIEIPUNKLE. ..ottt ettt et b et eb e e e e e et e se e beseesbeeaeeneeneeneaneees 27
19.3  Maschinist FENIEIPUNKLE.........ccui ettt e a et e e te et sae b e et e neene e e e e es 27
194 ANgriffsStrupp FENTEIPUNKLE .......c.ooi ettt e e e 28
195 WasSertrupp FENIEIPUNKLE .........ociiceie ettt st a e et st et e sneer e s neene e e e e eneenes 28
19.6  Schlauchtrupp FENIEIPUNKLE .........ociii et r et sa et sresr e e e e e e e e naeneees 29
N 41 = o < o TS SRS R 30
Anlage 1 Zeichnung Ubungsbahn fiir LOSCheiNSatZ SIIDET ............c.ovcueueeeeeieeceeeeeeeeeeeee et 30
Anlage 2 Zeichnung UbUNGSOErTist, VOIAEISEITE. ........c...cueveecreeeeeceeeeeee e tee et sesae s et es et es st en s s s 31
Anlage 3 Abbildung Ubungsgeriist (alte AUSFUNIUNG) «.......c.cvvecueiieceeeeceeieecee ettt 31
Anlage 4 Abbildung Ubungsgeriist (Neue AUSFUNIUNG) ...cvveveececeereie ettt s es s senees 32
Anlage5 Abbildung Transportcontainer fir UDUNGSOENUSt (NEU) ..vvvvveeeeereereriisese ettt rssssessssssesese s s ssenees 32
Anlage 6 Abbildung Transportcontainer flir technisCheS GEraL...........cocveeveieieeecerer e 33
Anlage 7 Zeichnung Ubungsoahn Hil fel GISIUNGSBINSALZ ..........cvevvrereeeereesiseeeeeecte e ssssssessssesesessssssssssssessssssssnns 34
Anlage 8 Zeichnung Ubungsbahn , Alternativer Hilfel @iStUNGSEINSAEZ ..........cccvveveveiieeeeereeeeeseeeeeesessetessssesns 35
Anlage9 Abbildungen der angebundenen FEUErWEhIgerate...........coveiuiiiieie i 36
Anlage10  Ubungsmodell fiir technische HIlFEl@ISTUNG ........c.c.ovecueveecieeceeieecte et 37
Anlage11  Uberarbeitung der Richtlinie von 04/2007 (neuer Stand 04/2013) ..........cccueeeueeeeeeeeeecreeereeeseeseeenenes 38

Stand April 2013 L eistungsabzei chen Baden-Wilrttemberg in Silber Seite4



1. Allgemeines

1.1 Stufen der Leistungsiibungen und -abzeichen, Zweck

Die Leistungsiibungen werden als Einsatzilbungen durchgefiihrt. Die Leistungsiibungen kénnen in drei Stufen durchge-
fuhrt und entsprechend kann das dazu gehérige L eistungsabzeichen erworben werden.

Die Stufen sind:

= Bronze
Loscheinsatz einschlief3lich der Rettung einer Person tber tragbare Leiter.

= Silber
Loscheinsatz mit Wasserentnahme aus offenem Gewdsser sowie technischer Hilfeleistungseinsatz einschliefdlich
Rettung einer Person und Erste Hilfe.

= Gold
Loscheinsatz einschlief3lich der Rettung einer Person Uber tragbare Leiter sowie technischer Hilfelei stungseinsatz
einschliefflich der Rettung einer Person und Erste Hilfe. Die Gruppe muss neben dem Lésch- und technischen Hilfe-
leistungseinsatz durch eine schriftliche Priifung das notwendige Fachwissen nachwei sen.

1.2 Anwenden von Vorschriften

Bei der Abnahme der Leistungsiibungen sind zu beachten:
= das Feuerwehrgesetz Baden-Wirttemberg
= die nachstehenden Feuerwehr-Dienstvorschriften (FwDV)

FwDV 1 »Grundtétigkeiten - Ldsch- und Hilfeleistungseinsatz*
FwDV 2 »Aushildung der Freiwilligen Feuerwehren*®
FwDV 3 »Einheiten im Lésch- und Hilfelei stungseinsatz"
FwDV 7 »Atemschutz*
FwDV 10 ,Dietragbaren Leitern”
FwDV 100 »Fuhrung und Leitung im Einsatz"
FwDV 500 »Einheiten im ABC-Einsatz"
FwDV 810.3 » Sprechfunkdienst”

= die nachstehenden Unfallverhitungsvorschriften:
Allgemeine Vorschriften GUV-V Al
Elektrische Anlagen und Betriebsmittel GUV-V A2
Feuerwehren GUV-V C53
Sicherer Feuerwehrdienst GUV-I 8558
Merkbl&tter, Merkhefte GUV-I 8651
Prufgrundsatze fur Ausriistung und Gerét der Feuerwehr GUV-G 9102
Leiter und Tritte GUV-V D36

die Betriebs- und Bedienungsanleitungen der einzusetzenden Geréte in der jewells geltenden Fassung
Im Ubrigen gilt diese Richtlinie einschliellich der Anlagen.

2. Zusammensetzung der Gruppe — Leistungstbung Silber

Die Gruppe besteht aus neun Feuerwehrangehdrigen der Einsatzabteilung einer Gemeinde- oder Werkfeuerwehr. Es
kénnen sich Feuerwehrangehorige aus mehreren Gemeindefeuerwehren beziehungsweise aus Gemeinde- und Werkfeu-
erwehr zu einer so genannten ,,gemischten Gruppe" zusammenschliefen.

3. Wiederholen der Leistungsibung

Eine nicht bestandene L eistungstibung kann friihestens in der folgenden Kalenderwoche wiederholt werden. Werden bei
der Leistungsiibung Feuerwehrangehérige als Erganzungskréfte eingesetzt, die am gleichen Tag, beziehungsweise in
der gleichen Kalenderwoche schon eine Leistungsiibung durchgefiihrt und diese nicht bestanden haben, so wird diese
Ubung fir diese Teilnehmerinnen oder Teilnehmer nicht gewertet. Bei Wiederholung der Leistungsiibung miissen alle
Ubungsteile (Losch- und technischer Hilfeleistungseinsatz) durchgefiinrt werden.
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4. Ubungsgelande und Ubungsobjekt

4.1 Gelandebeschaffenheit

Die Leistungsiibung wird auf einem moglichst ebenen Geldnde durchgefiihrt. Es miissen mindestens eine Ubungsbahn
(Anlage 1), die ca. 80 Meter lang und ca. 20 Meter breit ist, und ein Ubungsgeriist (Anlagen 2 bis 4) vorhanden sein.
Fir die Unfalldarstellung muss eine Ubungsbahn von ca. 100 Meter Lange und ca. 10 Meter Breite (Anlagen 7 oder 8)
vorhanden sein.

4.2 Ubungsobjekt Leistungsiibung Léscheinsatz — Darstellung

Das Ubungsobjekt fiir die Leistungsiibung Léscheinsatz wird durch ein Ubungsgeriist (Anlagen 2 bis 4) dargestellt. Die
Brandstellen werden durch verschieden farbige, am Ubungsgeriist befestigte Fallklappen gekennzeichnet. Am Ubungs-
gerust ist ein Hinweisschild ,, Rauchgrenze* angebracht.

4.3 Wasserversorgung

Die Wasserversorgung erfolgt fir die Leistungsiibung Silber aus einem Lschteich (Behélter). Die geodéti sche Saught-
he am L éschteich soll mindestens 0,5 Meter betragen und nicht gréf3er als 3 Meter sein.

4.4 Kennzeichnung

Der Aufstellplatz der Tragkraftspritze beziehungsweise des L dschfahrzeuges und die Ablegestelle des Verteilers sind zu
kennzeichnen.

45 Ubungsobjekt technischer Hilfeleistungseinsatz - Darstellung

Das Ubungsobjekt fiir den technischen Hilfeleistungseinsatz wird mit einem Unfall-Pkw, einem quer liegenden Baum-
stamm und durch ein Unfallopfer dargestellt; der Darsteller wird von der Feuerwehr gestellt, die die Leistungsiibung
durchfiihrt (Anlage 7). Das Ubungsobjekt fiir den alternativen technischen Hilfeleistungseinsatz wird mit einem Unfall-
Pkw, einem darunter liegenden Fahrrad und durch ein Unfallopfer dargestellt; der Darsteller wird von der Feuerwehr
gestellt, die die Leistungsiibung durchfihrt (Anlage 8).

4.6 Sicherstellen des Brandschutzes

Der Brandschutz wird bei Ldschfahrzeugen mit eingebautem L 6schwasserbehélter mit dem Schnellangriff Wasser und
bei den Ubrigen Ldschfahrzeugen mittels Pulverldscher sicher gestellt.

4.7 Kennzeichnung technischer Hilfeleistungseinsatz

Die Aufstellplédtze des Ldschfahrzeugs und die Ablegestelle der Warnausriistung sind zu kennzeichnen. Die Standorte
des Stromerzeugers, des Stativs beziehungsweise der Stative sind aus der Anlage 7 und Anlage 8 ersichtlich.

5. Voraussetzung fur die Teilnahme

5.1 Personliche Voraussetzungen

Fir die Teilnahme an der Leistungsiibung gilt Folgendes:

= Alleteilnehmenden Feuerwehrangehdrigen missen die Truppmannausbildung Teil 1 sowie den Sprechfunkerlehr-
gang erfolgreich abgeschlossen haben und dies durch eine L ehrgangsbescheinigung nachweisen.

= Die Atemschutzgeratetrdger miissen den fr ihre Funktion erforderlichen Lehrgang und zum Zeitpunkt der Leis-
tungsiibung die Tauglichkeit gemal3 einer gliltigen G26.3-Untersuchung nachwei sen.

= Der Gruppenfihrer und der Maschinist missen den fir ihre Funktion erforderlichen Lehrgang durch eine Lehr-
gangsbescheinigung nachwei sen.

= Das Leistungsabzeichen Silber kann frilhestens im folgenden Kalenderjahr nach dem Erwerb des L e stungsabzei-
chens in Bronze erworben werden. Der Nachweis ist mit Besitzzeugnis zu erbringen.

Stand April 2013 L eistungsabzei chen Baden-Wilrttemberg in Silber Seite 6



5.2 Persdnliche Schutzausristung

Die Gruppe muss zur L eistungsiibung mit folgender personlicher Schutzausriistung antreten:
= Feuerwehr-Schutzanzug

= Feuerwehrhelm mit Nackenschutz und/oder Helmtuch

= Feuerwehr-Schutzhandschuhe

= Feuerwehr-Sicherheitsschuhwerk

= Feuerwehr-Haltegurt mit Feuerwehrbeil; es sind auch Feuerwehr-Sicherheitsgurte nach vorhergehender Norm zuge-
lassen

5.3 Besondere Ausristungshinweise

= Die personliche Schutzausristung muss den derzeit geltenden V orschriften entsprechen.

= Fir den Maschinisten entféllt der Feuerwehr-Haltegurt.

= Der Gruppenfihrer trégt die blaue Funktionskennzeichnung (z.B. Weste).

= Der Gruppenfihrer muss geeignete Hilfsmittel zur Atemschutziiberwachung nach FwDV 7 mit sich fuhren.
= Die Atemschutzgeratetrdger miissen mit Feuerschutzhauben ausgestattet sein.

= Fir den Angriffstrupp muss Gesichtsschutz (Klappvisier) vorhanden sein.

= Der Angriffs- und der Wassertrupp miissen im technischen Hilfeleistungseinsatz bei der Rettung des Verletzten
Einmalhandschuhe tragen.

5.4 Technische Ausristung

Der Loscheinsatz der Leistungsiibung kann mit allen Loschgruppenfahrzeugen, Tragkraftspritzenfahrzeugen oder dem
Tankldschfahrzeug TLF 16/25 durchgefihrt werden. Je nach Stand der Normbeladung sind zur Durchfiihrung der Leis-
tungsiibung erganzend Geréte (Handscheinwerfer, Feuerwehrleine u.a.) erforderlich. Diese Geréte sind fur die Durch-
fuhrung der Leistungsiibungen zusétzlich im Fahrzeug zu lagern und missen unfallfrei entnommen werden kénnen oder
werden neben dem Fahrzeug bereit gelegt. Als Kommunikationsmittel werden drei Handsprechfunkgeréte im 2-m-
Bereich benétigt. Die Ausstattung zur Atemschutzilberwachung muss so gestaltet sein, dass die Uberwachung und die
Einsatzdokumentation der Atemschutztrupps entsprechend der FwDV 7 ,, Atemschutz durchgefiihrt werden kdnnen.
Fir die Wasserentnahme mittels Feuerldschkreiselpumpe sind vier A-Saugschlauche erforderlich. Zwischen Feuer-
|6schkreiselpumpe und Verteiler wird ein B-Druckschlauch und zwischen Verteiler und C-Strahlrohr werden zwei C-
Druckschlduche benétigt. Bei Verwendung von CM-Strahlrohren muss der Ausgangsdruck an der Feuerldschkreisel-
pumpe finf bar und bei Verwendung von Hohlstrahlrohren sechs bis sieben bar betragen. Die Leistungsiibung techni-
scher Hilfeleistungseinsatz kann mit allen Ldschfahrzeugen durchgefiihrt werden. Die eventuell ergénzende notwendige
Ausristung kann bereitgestellt oder aus Rust- und Gerdtewagen entnommen werden. Fest eingebaute und vom Fahr-
zeugmotor angetriebene Stromerzeuger dirfen fir die Energieversorgung nicht eingesetzt werden.

5.5 Erfassen der feuerwehrtechnischen Beladung

Die feuerwehrtechnische Beladung nach DIN 14530 muss nach Art und Menge in einer Liste erfasst sein. Ausreichend
sind auch in den Geréateraumen und auf den Stirnseiten von Schiiben angebrachte, wetterbesténdige, gut lesbare Ver-
zeichnisse.

5.6  Zeitvorgaben

Gruppen, die die Leistungsiibung mit einer Tragkraftspritze durchfiihren und diese vom Schlitten nehmen, erhalten ein
Zeitguthaben von 20 Sekunden (fir den gesamten Zeitrahmen). Des Weiteren gilt Ziffer 15.

5.7 Ubungsteil technischer Hilfeleistungseinsatz — Arbeitsgeréte

Fir den Ubungsteil technischer Hilfeleistungseinsatz sind ein tragbarer Stromerzeuger 5 kVA oder 8 kVA, Beleuch-
tungsgerét einschliefllich elektrischer Leitungen, Stativ und ein hydraulisches Rettungsgerdt sowie Handwerkzeug er-
forderlich. Gruppen und gemischte Gruppen, bei denen die erforderliche Ausriistung in der Gemeindefeuerwehr vor-
handen ist, missen die Leistungsiibung entsprechend der Ziffer 11 durchfihren.
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6. Alternative Leistungsibung technischer Hilfeleistungseinsatz

Gruppen aus Feuerwehren, bei denen die erforderlichen hydraulischen Rettungs- und Beleuchtungsgeréte nicht vorhan-
den sind, miissen den Ubungsteil zum alternativen technischen Hilfeleistungseinsatz nach der Nummer 13 durchfiihren.
Die notwendige Beleuchtungsausr iistung einschliefdlich des Zubehtrs und den Stromerzeuger dirfen sie vor Beginn der
L eistungsiibung am Fahrzeug bereitstellen.

7. Uberprufen der persénlichen Ausrustung und der feuerwehrtechnischen Bela-
dung

Mitglieder der Schiedsrichterkommission priifen, ob die personliche Schutzausriistung und die feuerwehrtechnische
Beladung den Anforderungen entsprechen. An den Atemschutzgerédten wird die Hochdruckprifung durchgefiihrt.

8. Bereitstellung der Gruppe fir die Leistungstibung Loscheinsatz

8.1 Bereitstellung des Ldschfahrzeuges

Der Maschinist fahrt auf Befehl des Schiedsrichters Nr. 1 das Ldschfahrzeug mit der Mannschaft zum Aufstellplatz. Die
Gruppe tritt auf das Kommando ,, Absitzen!" hinter dem Fahrzeug an. Bel Fahrzeugen mit Staffelbesatzung treten der
Schlauchtrupp und der Melder hinzu. Der Motor des L 6schfahrzeugs ist auszuschalten.

8.2 Uberprufen der Einsatzbereitschaft

Der Gruppenfihrer Uberprift die Einsatzbereitschaft der Gruppe, bringt sie in Grundstellung und meldet:
»Gruppe ... zur Leistungsiibung Silber angetreten!”.

8.3 Auslosen der Funktionen

Mit Ausnahme des Gruppenfiihrers und des Maschinisten losen die Feuerwehrangehdrigen ihre bei der Leistungstibung
wahrzunehmende Funktion aus und erhalten vom Schiedsrichter Nr. 1 die entsprechenden taktischen Zeichen. Die
Atemschutzgerétetrager losen ihre Funktion innerhalb des Angriffs- und Wassertrupps aus. Die Auslosung kann aus
organisatorischen Griinden bereits vor der Bereitstellung des Ldschfahrzeuges geméald Ziffer 8.1 erfolgen. Dies muss
aber in einem kurzen zeitlichen Abstand zur Abnahme der L eistungsiibung Silber stattfinden.

8.4 Beurteilen des Gesamteindrucks der Gruppe

Die Schiedsrichter Nr. 1 und Nr. 2 beurteilen den Gesamteindruck der Gruppe und fiihren einen Vergleich der ausgel os-
ten Funktionen mit den Personen durch.

9. Durchfuhrung der Leistungstubung Léscheinsatz

9.1 Lage

In einem zweigeschossigen Wohnhaus ist im ersten Obergeschoss (Ubungsgeriist — rechte Seite) ein Brand ausgebro-
chen. Der Brand droht Uber das Giebelfenster auf den Dachvorsprung tberzugreifen. Im Gebaude befinden sich keine
Personen. Die Eingangstir im Erdgeschoss ist verschlossen. Fur die Ldschwasserversorgung steht ein Léschteich (Be-
hélter) zur Verfigung.

9.2 Gruppenfiuhrer — Beurteilung der Lage beim Eintreffen, erster Entschluss, erster Befehl

Beurteilung:

= Personen nicht in Gefahr

Gefahr der Ausbreitung des Brandes
Gefahr der Atemgifte fir eigene Kréfte
Eigene Kréfte nicht ausreichend

Erster Entschluss:

= Einsatz mit Bereitstellung

= Brandbekdmpfung im ersten Obergeschoss unter Atemschutz (Fallklappe rot)
= Sichern des Angriffstrupps mit Atemschutz
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= Uberwachen der Atemschutztrupps

= Angriffsweg Uber Steckleiter

= Abl6schen des Dachvorsprungs (Fallklappe gelb)
= Wasserentnahme aus Ldschteich

= Lagemeldungen abgeben

= L oschgruppenfahrzeug nachfordern

= L dscherfolg und Nebenrdume kontrollieren

Die Mannschaft tritt auf Weisung des Schiedsrichters Nr. 1 hinter dem Fahrzeug an. Der Gruppenfihrer meldet dem
Schiedsrichter Nr. 1 das Eintreffen an der Einsatzstelle: ,Florian .... an der Einsatzstelle eingetroffen!”.

Erster Befehl:

Auf Anweisung des Schiedsrichters Nr. 1 gibt der Gruppenfiihrer den Befehl: ,, Wasserentnahme Ldschteich; Verteiler
20 Meter vor Gebaudeeingang; Angriffstrupp mit Pressluftatmer ausriisten; zum Einsatz fertig!“. Mit dem Wort ,fertig"
beginnt die Zeitnahme durch die Schiedsrichter.

Der Gruppenfuhrer rustet sich mit Handsprechfunkgerét und Handscheinwerfer aus und geht zur Erkundung zum
Wohnhaus vor. Er geht auf die Person (Schiedsrichter Nr. 1) zu, die sich im Bereich vor dem Wohnhaus aufhélt und
befragt diese Person (Schiedsrichter Nr. 1): ,Was ist hier passiert? Sind Sie Bewohner dieses Gebaudes? Befinden sich
noch Menschen im Gebaude?* Die Person (Schiedsrichter Nr. 1) antwortet: , Ich weil3 nicht was passiert ist! Ich bin der
Nachbar, die Bewohner des Hauses sind im Urlaub! Der einzige Zugang zum Haus fuhrt durch diese Tir, dieist jedoch
verschlossen.”. Der Gruppenfiihrer fahrt mit seiner Erkundung fort, er geht um das Gebaude (Ubungsgeriist) herum,
Uberwacht den Einsatz und fuhrt die Atemschutziberwachung durch.

9.2.1 Maschinist

Der Maschinist startet das Fahrzeug und schaltet die Fahrzeugbeleuchtung, die blauen Rundumkennleuchten und die
Warnblinkanlage ein. Er legt Kupplungsschlussel (falls erforderlich), Saugkorb, Saugschutzkorb, Halte- und Ventilleine
bereit. Je nach Fahrzeugart ist er bei der Entnahme der Tragkraftspritze — Offnen der Gerdteraumtir sowie Offnen der
Verriegelung — behilflich beziehungsweise nimmt die fahrbare Einpersonenhaspel(n) ab (Zweipersonenhaspel wird
zusammen mit dem Wassertrupp abgenommen). Der Maschinist unterstiitzt bei der Herabnahme der Steckleiter. Er
macht die Feuerl6schkreiselpumpe betriebsbereit, schliefdt die Saug- und Druckleitung an und bedient die Feuerldsch-
kreiselpumpe. VVor Einleitung des Saugvorganges befestigt er die Halteleine an dem am Aufstellplatz befindlichen Pfahl
mit Mastwurf und Spierenstich. Die Ventilleine befestigt er mit dem Mastwurf im Bedienbereich der Feuerl dschkreisel -
pumpe. Auf das Kommando ,, Wasser marsch!“ gibt er das Zeichen ,Verstanden“ und 6ffnet das entsprechende Ab-
sperrorgan.

9.2.2 Angriffstrupp

Der Angriffstruppfihrer wiederholt das Kommando ,,Zum Einsatz fertig!“. Der Angriffstrupp ristet sich mit Atem-
schutzgeréten aus (die Feuerschutzhaube darf als Halskrause schon vorher angelegt sein). Es bleibt dem Trupp freige-
stellt, ob die Atemschutzgeréte aus dem Mannschaftsraum oder aus dem Gerateraum entnommen werden. Der Schieds-
richter Nr. 2 Gberwacht das korrekte Anlegen der Atemschutzgeréate, die Einsatzkurzpriifung und die Maskendichtprobe.
Der Angriffstruppfuhrer ristet sich mit Handsprechfunkgerét, Handscheinwerfer, Feuerwehrleine und Verteiler, der
Angriffstruppmann mit C-Strahlrohr (Mehrzweckstrahlrohr oder Hohlstrahlrohr), Seilschlauchhalter und Feuerwehrlei-
ne aus. Der Angriffstruppfihrer Uberprift am Fahrzeug die Funkverbindung seines Handsprechfunkgerdtes mit dem
Gruppenfihrer: ,,Florentine ... von Florentine ... kommen!*. Nach der Anrufantwort kommt die Anfrage: , Frage, wie
ist die Verstdndigung, kommen!*. Nach erfolgter Antwort ,Verstandigung gut!* beendet er das Gesprach mit dem
Wort: ,Ende!“. Der Angriffstrupp setzt den Verteiler. Bei Fahrzeugen mit bereits an die B-Schlauchleitung angekuppel-
tem Verteiler (Schnellangriffsverteiler) nimmt der Angriffstrupp diesen Verteiler vor und verlegt somit auch die Was-
serversorgung vom Loschfahrzeug zum Verteiler und gibt danach das Kommando ,, Wasser marsch!*. Der Angriffstrupp
legt ausreichend C-Druckschléuche (z.B. zwel Schlauchtragekdrbe, eine tragbare Schlauchhaspel, sechs Rollschlduche -
je nach Fahrzeugbeladung) am Verteiler bereit. Der Angriffstrupp meldet sich am Verteiler beim Gruppenfihrer ein-
satzbereit. Der Gruppenfihrer notiert sich die Namen des Trupps und den Flaschendruck der Atemluftflaschen.

9.2.3 Wassertrupp und Schlauchtrupp

Nach der Wiederholung des Kommandos durch den Angriffstruppfihrer bestimmt der Wassertruppfuhrer durch Zuruf
die Anzahl der Saugschlduche: ,Vier Saugschléuchel“. Der Wassertrupp und der Schlauchtrupp verlegen gemeinsam
die Saugleitung. Der Wassertrupp kuppelt, der Schlauchtrupp unterstiitzt. Das Kuppeln beginnt am Saugkorb. Ventillei-
ne, Halteleine und Saugschutzkorb werden vom Wassertrupp mit Unterstiitzung des Schlauchtrupps angebracht. Auf
Kommando des Wassertruppfuhrers ,, Saugleitung hoch!“ wird die Saugleitung angehoben und der Maschinist kuppelt
die fertige Saugleitung an die Feuerldschkreiselpumpe. Auf das Kommando des Wassertruppfihrers:. ,, Saugleitung zu

Stand April 2013 L eistungsabzei chen Baden-Wilrttemberg in Silber Seite 9



Wasser!" wird die Saugleitung zu Wasser gebracht. Bei Fahrzeugen ohne Schnellangriffsverteiler verlegt der Wasser-
trupp die B-Schlauchleitung von der Feuerldschkreiselpumpe zum Verteiler. Je nach Fahrzeugart nimmt der Wasser-
trupp zuvor gemeinsam mit dem Maschinisten die fahrbare Haspel ab. Einpersonenhaspeln werden vom Maschinisten
alleine abgenommen.

9.3 Gruppenfuhrer — zweiter Befehl

Der Gruppenfihrer befiehlt dem Angriffstrupp: ,, Angriffstrupp zur Brandbekampfung unter Pressluftatmer mit 1. Rohr
ins erste Obergeschoss iiber die Steckleiter vor!*. Der Gruppenfuhrer fiihrt die Uberwachung und Einsatzdokumentation
der Atemschutztrupps durch.

9.3.1 Angriffstrupp

Der Angriffstruppfihrer wiederholt den Befehl: ,Zur Brandbekdmpfung unter Pressluftatmer, mit 1. Rohr ins erste
Obergeschoss Uber die Steckleiter vor!“. Der Angriffstrupp kuppelt am Verteiler den C-Druckschlauch an und verlegt
gemeinsam die C-Schlauchleitung vom Verteiler zur Brandstelle. Er schliefdt sich an der Rauchgrenze gegenseitig den
Lungenautomaten an. Der Angriffstruppfihrer gibt Gber Funk den Beginn der Einsatzzeit an den Gruppenfihrer durch.
Der Gruppenfihrer notiert die Uhrzeit beim Anschlief3en des Lungenautomaten, den Ausgangsdruck der Atemluftfla-
schen und die Uhrzeit bei 1/3 und 2/3 der zu erwartenden Einsatzzeit. Der Angriffstrupp steigt die Steckleiter hoch und
steigt im Reitsitz Uber die Balkonbriistung ins erste Obergeschoss des Wohnhauses ein. Der Angriffstrupp sichert ge-
genseitig die Leiter beim Hochsteigen. Oben angekommen, sichert er die angelegte Steckleiter mit der Feuerwehrleine
oder einem Seilschlauchhalter mittels Mastwurf am Leiterkopf gegen Wegrutschen. Der Mastwurf ist mit einem Spie-
rengtich zu sichern. Der Angriffstrupp zieht mit Hilfe der Feuerwehrleine das 1. Rohr hoch, legt sich Schlauchreserve
bereit, befestigt mit einem Seilschlauchhalter das 1. Rohr am Balkongelénder und ruft nach unten: , 1. Rohr Wasser
marsch!“. Der Angriffstrupp geht mit Wasser am Strahlrohr ins Zimmer vor und meldet dem Gruppenfihrer Uber Funk,
dass er die Brandstelle erreicht hat und teilt den Flaschendruck der Atemluftflaschen mit. Der Gruppenfihrer tragt den
Flaschendruck in die Atemschutzdokumentation ein. Der Angriffstrupp beginnt mit der Brandbekdmpfung, indem er
Wasser (Sprihstrahl) auf die rote Fallklappe abgibt. Nach dem Fallen der Fallklappe ist das Strahlrohr wieder zu schlie-
[3en. Fur die Schiedsrichter Nr. 1 und Nr. 2 ist das Fallen der Fallklappe der Zeitpunkt der Zeitnahme.

9.4 Gruppenfiuhrer —weitere Befehle

Nachdem der Schlauchtrupp den Wassertrupp beim Verlegen der Saugleitung unterstiitzt hat, erhalt er vom Gruppen-
fihrer den Befehl: ,, Schlauchtrupp und Melder zum Anleitern mit Steckleiter an der rechten Bristungsseite im ersten
Obergeschoss vor!“.

9.4.1 Schlauchtrupp und Melder

Der Schlauchtruppfihrer wiederholt den Befehl: ,, Schlauchtrupp und Melder zum Anleitern mit Steckleiter an der rech-
ten Bristungsseite im ersten Obergeschoss vor!“. Schlauchtrupp und Melder bringen die Steckleiter in Stellung. Der
Schlauchtrupp unterstiitzt den Angriffstrupp beim Hochziehen des C-Druckschlauches. Nach dem Kommando des An-
griffstruppfihrers ,, 1. Rohr Wasser marsch!“ begibt sich der Schlauchtrupp zum Verteiler und 6ffnet das entsprechende
Absperrorgan. Der Melder geht unaufgefordert zum Gruppenfihrer.

9.4.2 Melder

Der Melder wird vom Gruppenfihrer beauftragt, eine Lagemeldung an die Leitstelle abzugeben: ,,Melder 1. Lagemel-
dung: Zimmerbrand im ersten Obergeschoss eines zwei geschossigen Wohngebaudes, Hauptstr. 12, Brand droht auf den
Dachvorsprung Uberzugreifen, ein Trupp unter Pressluftatmer mit einem C-Rohr im Innenangriff, ein Léschgruppen-
fahrzeug zur Einsatzstelle!”. Der Melder wiederholt die Lagemeldung des Gruppenfihrers. Der Melder begibt sich zum
Schiedsrichter Nr. 1 und meldet: ,Leitstelle ... von Florian ..., kommen!“. Der Schiedsrichter Nr. 1 antwortet: ,Hier
Leitstelle ... kommen!“. Melder: ,1. Lagemeldung: Zimmerbrand im ersten Obergeschoss eines zweigeschossigen
Wohngebaudes, Hauptstr. 12, Feuer droht auf den Dachvorsprung tberzugreifen, ein Trupp unter Pressluftatmer mit
einem C-Rohr im Innenangriff, ein Ldschgruppenfahrzeug zur Einsatzstelle!”.

9.4.3 Wassertrupp

Der Wassertrupp erhét vom Gruppenfihrer den Befehl: ,, Wassertrupp a's Sicherheitstrupp mit Pressluftatmer ausriisten
und bis zur Steckleiter vor!". Der Wassertruppfiihrer wiederholt den Befehl: , Als Sicherheitstrupp mit Pressluftatmer
ausriisten bis zur Steckleiter vor!“. Der Wasserstrupp rustet sich mit Atemschutzgeréten aus (die Feuerschutzhaube darf
als Halskrause schon vorher angelegt sein). Der Schiedsrichter Nr. 3 Uberwacht das korrekte Anlegen der Atemschutz-
geréte, die Einsatzkurzprifung und die Maskendichtprobe. Der Wassertruppfuhrer ristet sich mit Handsprechfunkgerét,
Handscheinwerfer und Feuerwehrleine, der Wassertruppmann mit C-Strahlrohr (Mehrzweckstrahlrohr oder Hohlstrahl-
rohr) und Feuerwehrleine aus. Der Wassertruppfuhrer Uberprift am Fahrzeug die Funkverbindung seines Handsprech-

Stand April 2013 L eistungsabzei chen Baden-Wilrttemberg in Silber Seite 10



funkgerdtes mit dem Gruppenfihrer: ,Florentine ... von Florentine ... kommen!“. Nach der Anrufantwort kommt die
Anfrage: ,Frage, wie ist die Verstandigung, kommen!“. Nach erfolgter Antwort , Verstdndigung gut!“ beendet er das
Gespréach mit dem Wort: ,,Ende!*. Danach geht der Wassertrupp bis zur Steckleiter vor. Der Lungenautomat wird nicht
angeschlossen. Der Gruppenfihrer notiert sich die Namen des Wassertrupps und den Flaschendruck der Atemluftfla-
schen.

9.4.4 Schlauchtrupp

Nachdem der Schlauchtrupp das Absperrorgan am Verteiler gedffnet hat, erhdlt er vom Gruppenfihrer den Befehl:
»Schlauchtrupp zur Riegelstellung zwischen Fenster und Dachvorsprung mit 2. Rohr zum Wohnhaus vor!“. Der
Schlauchtruppfihrer wiederholt den Befehl: ,, Zur Riegelstellung zwischen Fenster und Dachvorsprung mit 2. Rohr zum
Wohnhaus vor!*. Der Schlauchtrupp geht zum Fahrzeug und ristet sich aus: Schlauchtruppfihrer mit Handscheinwerfer
und Feuerwehrleine, Schlauchtruppmann mit Feuerwehrleine und C-Strahlrohr (Mehrzweckstrahlrohr oder Hohlstrahl-
rohr), und verlegt die C-Schlauchleitung tber den Platz. Nachdem das Strahlrohr angeschlossen ist, gibt der Schlauch-
truppfuhrer das Kommando: 2. Rohr Wasser marsch!*. Der Schlauchtruppmann beginnt mit der Riegelstellung, indem
er Wasser (Spruhstrahl) auf die gelbe Fallklappe abgibt.

9.4.5 Melder

Der Gruppenfihrer erteilt dem Melder den Befehl: ,Melder: Verteiler besetzen!”. Der Melder wiederholt den Befehlt
und 6ffnet am Verteiler das entsprechende Absperrorgan (2. Rohr).

9.4.6 Melder

Der Melder wird vom Gruppenfihrer beauftragt, eine Lagemeldung an die Leitstelle abzugeben: ,Melder: 2. Lagemel-
dung: Brand im ersten Obergeschoss in der Hauptstral3e Nr. 12, zwei C-Rohre, vier Pressuftatmer im Einsatz, angefor-
dertes Ldschgruppenfahrzeug noch nicht eingetroffen!”. Der Melder wiederholt die Lagemeldung des Gruppenfuhrers.
Der Melder begibt sich zum Schiedsrichter Nr. 1 und meldet: ,Leitstelle ... von Florian ..., kommen!*. Der Schieds-
richter Nr. 1 antwortet: ,Hier Leitstelle ... kommen!“. Melder: ,2. Lagemeldung: Brand im ersten Obergeschoss in der
Hauptstraf3e Nr. 12, zwei C-Rohre, vier Pressluftatmer im Einsatz, angefordertes Ldschgruppenfahrzeug noch nicht
eingetroffen!”.

9.5 Meldung ,Brand aus!®

Der Angriffstruppfihrer meldet dem Gruppenfihrer Uber Funk: ,,Brand aus!®. Der Gruppenfihrer fihrt die Kontrolle
des Gebaudes, sowohl im Erd- als auch im Obergeschoss, durch. Nach dem Verlassen des Geb&dudes meldet er an den
Schiedsrichter Nr. 1. ,Leitstelle ... von Florian ..., kommen!“. Der Schiedsrichter Nr. 1 antwortet: ,Hier Leitstelle ...
kommen!*. Gruppenfuhrer: ,, 3. Lagemeldung, Brand aus!“. Mit der Meldung ,Brand aus* an die Leitstelle ist der
Loscheinsatz beendet. Hier erfolgt die Zeitnahme durch die Schiedsrichter.

9.6 Endeder Leistungsibung Loéscheinsatz

Der Schiedsrichter Nr. 1 stellt nach der Lagemeldung fest: , Leistungsiibung beendet!” Der Gruppenfihrer gibt das
Kommando: ,Zum Abmarsch fertig!“. Die Gruppe baut ihr Gerét ab und gibt die Ubungsbahn frei. Nach dem Kom-
mando ,,Zum Abmarsch fertig!" setzt der Maschinist den Fahrzeugmotor und die Feuerl 6schkrei sel pumpe ordnungsge-
mal3 aulBer Betrieb (Trockensaugprobe durchgefiihrt, Blindkupplungen aufgesetzt, Entwasserungshahn getffnet). Fur
den Rettungs- und technischen Hilfeleistungseinsatz tritt die Gruppe an und wartet, bis der Schiedsrichter Nr. 1 sie
aufruft.

10.Bereitstellung der Gruppe fur den technischen Hilfeleistungseinsatz

10.1 Bereitstellung des Fahrzeugs und der Gruppe

Auf Befehl des Schiedsrichters Nr. 1 féhrt der Maschinist das Fahrzeug mit der Mannschaft nach Weisung des Grup-
penfuhrers zum Aufstellplatz. Danach tritt die Gruppe auf das Kommando des Gruppenfihrers ,, Absitzen!* hinter oder
vor dem Fahrzeug an. Bei Feuerwehrfahrzeugen ohne Gruppenbesatzung tritt die Gbrige Mannschaft hinzu. Der Motor
des Feuerwehrfahrzeugs ist auszuschalten. Falls die eventuell ergdnzend notwendige Ausriistung aus einem Ruist- oder
Gerdtewagen entnommen werden soll, ist diese entsprechend bereitzustellen.

Einzusetzendes Gerét:

= Pulverléscher/Schnellangriff Wasser (Pulverldscher bel Léschfahrzeugen ohne eingebautem Ldschwasserbehélter)
= Verkehrswarngerét

= Tragbarer Stromerzeuger 5 kVA oder 8 kKVA
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= Hydraulisches Rettungsgerét (der Antrieb mit Hand- oder Ful3pumpe ist nicht zul&ssig)
=  Sanitétsgerat

= Beleuchtungsgerét

= Feuerwehrleinen

Feuerwehrhaltegurte werden fir den Ubungsteil technischer Hilfeleistungseinsatz nicht benétigt und deshalb im Fahr-
zeug abgelegt.

10.2 Sonderzeichen

Die Fahrzeugbeleuchtung, die blauen Rundumkennleuchten und die Warnblinkanlage sind nach dem ersten Befehl
einzuschalten.

10.3 Auslosen der Funktionen

Mit Ausnahme des Gruppenfihrers und des Maschinisten losen die Gruppenangehérigen ihre bel der Leistungsiibung
wahrzunehmende Funktion aus und erhalten vom Schiedsrichter Nr. 1 die entsprechenden taktischen Zeichen. Der An-
griffstrupp befestigt — falls erforderlich — das Klappvisier am Feuerwehrhelm.

10.4 Uberpriifen der Einsatzbereitschaft

Der Gruppenfihrer Uberpriift die Einsatzbereitschaft der Gruppe, bringt sie hinter oder vor dem Feuerwehrfahrzeug in
Grundstellung und meldet dem Schiedsrichter Nr. 1 ,,Gruppe ... zur Leistungsiibung Silber angetreten und einsatzbe-
reit!“. Die Leistungsiibung wird nach der Ziffer 11 durchgefihrt.

11.Durchfihrung der Leistungsibung technischer Hilfeleistungseinsatz

11.1 Lage

Waéhrend eines Sturmes stiirzt ein Baum um. Der Baum féllt quer Uber die Stral3e auf einen vorbeifahrenden Personen-
kraftwagen. Am Fahrzeug wird das Vorderteil (Motorraum) stark eingedriickt. Durch die Verformungen lassen sich
beide Turen nicht mehr 6ffnen. Durch Beschadigung der Kraftstoffleitung sind geringe Mengen Kraftstoff ausgelaufen.
Die Windschutzscheibe ist zerbrochen; Glassplitter liegen verstreut herum. Der Fahrer hangt Gber das Lenkrad gebeugt
im Sicherheitsgurt. Einsatzzeit: 2:00 Uhr.

11.2 Beurteilung der Lage, erster Entschluss und erster Befehl

Beurteilung:

= Eine Person eingeklemmt

= Gefahr eines Brandes durch audlaufenden Kraftstoff

= Brandschutz nicht ausreichend sichergestellt (nur bei Fahrzeugen ohne eingebauten Ldschwasserbehélter)
= Gefahr eines Folgeunfalls

= Eigene Kréfte nicht ausreichend

Erster Entschluss:
= Unfalstelle absichern — Verkehrswarngeréat

= Brandschutz sicherstellen — Pulverl6scher/Schnel langriff Wasser
(Pulverldscher bei Léschfahrzeugen ohne eingebautem Ldschwasserbehélter)

= Beleuchten der Einsatzstelle — Beleuchtungsgerét und tragbarer Stromerzeuger
= Betreuung und Erstversorgung der geretteten Person — Sanitétsgerat

= Befreien der eingeklemmten Person — Hydraulisches Rettungsgeréat

= Aufnahme des ausgelaufenen Kraftstoffs

= Lagemeldungen abgeben

= Rettungswagen, Notarzteinsatzfahrzeug und Ristwagen (bei Fahrzeugen ohne eingebauten L dschwasserbehélter
zusétzlich ein TLF) nachfordern

Erster Befehl:
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Auf Anweisung des Schiedsrichters Nr. 1 gibt der Gruppenfihrer den Befehl: , Angriffstrupp zur Menschenrettung mit
Gurtmesser und hydraulischem Rettungsgerdt zum Pkw vor!“. Auf das Wort ,,vor* beginnt fir die Schiedsrichter die
Zeitnahme. Der Gruppenfihrer ristet sich mit Handsprechfunkgerét und Handscheinwerfer aus.

11.2.1 Angriffstrupp

Der Angriffstruppfihrer wiederholt den Befehl: ,,Zur Menschenrettung mit Gurtmesser und hydraulischem Rettungsge-
rét zum Pkw vor!“. Der Angriffstrupp bringt das hydraulische Rettungsgerét in Stellung. Bel Aggregaten mit Schlauch-
haspel unterstiitzt der Schlauchtrupp die Vornahme. Danach holt der Angriffstrupp Gurtmesser, Handscheinwerfer und
falls erforderlich den hydraulischen Spreizer oder das hydraulische Schneidgerét und kuppelt die Schlduche zusammen.
Nachdem der Schlauchtrupp die Stromversorgung (falls erforderlich) fur das Aggregat hergestellt hat, beginnt der An-
griffstrupp mit dem Offnen der Fahrertiir. (Betétigen des Ubungsmodells mittels hydraulischem Spreizer oder Trennen
des Rohres/Rundeisens mittels hydraulischem Schneidgerdt — siehe Anlage 10. Nach dem Offnen der Tir trennt der
Angriffstrupp den Sicherheitsgurt durch Offnen des Gurtverschlusses und kontrolliert, ob die Kfz-Ziindanlage ausge-
schaltet ist. Er rettet mit Unterstiitzung des Wassertrupps die verletzte Person und legt sie auf die Krankentrage. Das
Offnen des Gurtverschlusses und die Kontrolle der Ziindanlage sind so durchzufiihren, dass der Kopf des Retters nicht
in den Ausdlésebereich des Airbags kommt. Bel Hydraulikaggregaten mit Verbrennungsmotor werden diese vom
Schlauchtrupp in Stellung gebracht und in Betrieb gesetzt.

11.2.2 Wassertrupp

Nach der Wiederholung des Befehls durch den Angriffstruppfihrer und eventuellem Abnehmen der fahrbaren
Schlauchhaspel zusammen mit dem Maschinisten (Einpersonenhaspel wird vom Maschinisten alleine abgenommen)
erhdlt der Wassertrupp folgenden Befehl: ,,Wassertrupp zum beidseitigen Absichern der Einsatzstelle mit Verkehrs-
warngerédt vor!“. Der Wassertruppfuhrer wiederholt den Befehl: ,,Zum beidseitigen Absichern der Einsatzstelle mit
Verkehrswarngerét vor!“. Danach ristet er sich mit Warndreiecken und -leuchten aus und stellt diese eingeschaltet an
den gekennzeichneten Stellen ab. Er geht anschlieflend geschlossen zum Gruppenfihrer und meldet: , Einsatzstelle
abgesichert!”.

11.2.3 Schlauchtrupp

Der Schlauchtrupp bringt nach der Wiederholung des Befehls durch den Angriffstruppfihrer mit dem Maschinisten und
Melder zusammen den Stromerzeuger in Stellung (siehe Anlage 7). Stromerzeuger 5 kVA und 8 kVA dirfen auch auf
der herausgezogenen beziehungsweise herausgedrehten Halterung betrieben werden, wenn diese hierfiir geeignet ist.
Danach verlegt er die elektrische Leitung vom Stromerzeuger zum Hydraulikaggregat (falls erforderlich) und schlief3t
dieses an. Bel der Verwendung eines Hydraulikaggregates mit Verbrennungsmotor bringt der Schlauchtrupp dieses in
Stellung und setzt es in Betrieb; Aggregate mit Schlauchhaspel werden vom Schlauchtrupp zusammen mit dem An-
griffstrupp vorgenommen. Danach meldet er sich beim Gruppenfihrer.

11.2.4 Melder

Nachdem der Melder (falls erforderlich) zusammen mit dem Maschinisten und dem Schlauchtrupp den Stromerzeuger
in Stellung gebracht hat, erhdlt er folgenden Befehl: ,,Melder zum Sicherstellen des Brandschutzes mit Pulverldscher /
Schnellangriff Wasser zum Pkw vor!“ (bei Fahrzeugen mit einem eingebauten Léschwasserbehdlter ist der Schnellan-
oriff Wasser einzusetzen). Der Melder wiederholt den Befehl: ,Zum Sicherstellen des Brandschutzes mit Pulverlscher
/Schnellangriff Wasser zum Pkw vor!“. Danach geht er mit dem Pulverldscher (der Pulverldscher wird nicht in Betrieb
gesetzt) beziehungsweise mit dem Schnellangriff Wasser, zum Pkw vor und Ubernimmt den Brandschutz. Der Maschi-
nist unterstitzt bei der Vornahme des Schnellangriffs Wasser.

11.2.5 Maschinist

Der Maschinist nimmt gegebenenfalls mit dem Wassertrupp zusammen (nicht bei Einpersonenhaspeln) die fahrbare
Schlauchhaspel ab, schaltet die Fahrzeugbeleuchtung, die blauen Rundumkennleuchten und die Warnblinkanlage ein,
unterstitzt die Trupps bei der Entnahme von Gerédten und bringt mit dem Schlauchtrupp zusammen beziehungsweise
alein den Stromerzeuger in Stellung. Er setzt den Stromerzeuger in Betrieb und kontrolliert ihn. Danach macht er die
Feuerl schkrei selpumpe (falls erforderlich) betriebsbereit und unterstiitzt die VVornahme des Schnellangriffs Wasser. Er
stellt den Druck von funf bzw. sechs bis sieben bar ein und 6ffnet das Absperrorgan zwischen Feuerl dschkrei sel pumpe
und eingebautem L dschwasserbehélter.

11.3 Gruppenfihrer —erste Lagemeldung

Der Gruppenfuhrer meldet an den Schiedsrichter Nr. 1: , Leitstelle ... von Florian ... kommen!* (Anrufantwort entféllt),
»1. Lagemeldung: Verkehrsunfall auf der Landstral’e A-Dorf nach B-Dorf, durch Sturm umgestirzter Baum liegt auf
Pkw, eine Person eingeklemmt, die Person ist ansprechbar, Menschenrettung eingeleitet, ein Notarzt, ein Rettungswa-
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gen und ein Ristwagen (bei Fahrzeugen ohne eingebauten Loschwasserbehdlter zusatzlich ein TLF) zur Einsatzstelle!”.
Danach geht er zum Pkw zur weiteren Erkundung und zur Kontrolle seiner veranlassten Mal3nahmen vor.

11.4 Weitere Befehle des Gruppenfihrers

Nachdem die ersten Mal3nahmen zur Menschenrettung eingeleitet sind, erfolgen vom Gruppenfihrer weitere Befehle
und Lagemeldungen.

11.4.1 Wassertrupp

»Wassertrupp zur Unterstiitzung des Angriffstrupps mit Sanitdtsgerét zum Pkw vor!“. Der Wassertruppfihrer wieder-
holt den Befehl: ,Zur Unterstiitzung des Angriffstrupps mit Sanitatsgerét zum Pkw vor!*. Der Wassertrupp holt aus
dem Fahrzeug Krankentrage, Verbandkasten (oder entsprechenden Rucksack/entsprechende Tasche) und Krankenhaus-
decke (Wolldecke), bringt diese in Bereitstellung und unterstiitzt den Angriffstrupp bel der Rettung des Verletzten aus
dem Fahrzeug.

11.4.2 Schlauchtrupp

»Schlauchtrupp Beleuchtungsgeréte in Stellung bringen!®. Der Schlauchtruppfihrer wiederholt den Befehl: ,, Beleuch-
tungsgeréte in Stellung bringen!*. Der Schlauchtrupp bringt das Stativ (siehe Ubungsbahn techn. Hilfeleistungseinsatz,
Anlage 7) mit Aufnahmebriicke und Flutlichtstrahler (beziehungsweise zwel Stative und Breitstrahlscheinwerfer) in
Stellung, verlegt die dazugehtrigen elektrischen Leitungen und schlieft sie an. Beim Einsatz eines Hydraulikaggregates
mit Verbrennungsmotor bringt er zuvor den Stromerzeuger — falls erforderlich — in Stellung. Nachdem der Schlauch-
trupp die Beleuchtung aufgebaut hat, meldet der Truppfihrer dem Gruppenfiihrer: , Einsatzstelle ausgeleuchtet!”.

11.4.3 Wassertrupp

Nachdem der Verletzte vom Angriffs- und Wassertrupp auf die Krankentrage gelegt wurde, erhélt der Wassertrupp
folgenden Befehl: ,, Wassertrupp: Verletzten Fahrer aus dem Gefahrenbereich bringen, Schocklagerung vornehmen und
Betreuung bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes tibernehmen!*. Der Wassertruppfiihrer wiederholt den Befehl: ,Ver-
letzten Fahrer aus dem Gefahrenbereich bringen, Schocklagerung vornehmen und Betreuung bis zum Eintreffen des
Rettungsdienstes tibernehmen!*. Der Wassertrupp trégt die verletzte Person zum gekennzeichneten Platz (siehe Anla-
ge7). Er unterbaut das Fufiteil der Krankentrage um ca. 25 cm. Anschlief3end kontrolliert er die Vitalfunktionen und
legt der verletzten Person die Krankenhausdecke Uber. Der Verbandkasten ist zum gekennzeichneten Platz mitzuneh-
men. Nach der Versorgung der Person sagt der Schiedsrichter Nr. 3, dass Notarzt und Rettungswagen eingetroffen sind.
Der Wassertrupp meldet dem Gruppenfihrer: ,,Verletzte Person an Rettungsdienst tbergeben!”.

11.4.4 Angriffstrupp

»Angriffstrupp zum Befestigen von Feuerwehrgerdten mit Feuerwehrleinen zur Anbindestelle vor!*. Der Angriffstrupp-
fuhrer wiederholt den Befehl: ,,Zum Befestigen von Feuerwehrgeréten mit Feuerwehrleinen zur Anbindestelle vor!®.
Der Angriffstrupp begibt sich zum Fahrzeug und rustet sich mit zwei Feuerwehrleinen aus. Gemeinsam geht der Trupp
zur Anbindestelle und befestigt die bereitgelegten Feuerwehrgerdte (Motorkettensdge, Zumischer, Schaumrohr,
Schaummittelbehélter) héngend. An einer bereitgestellten Schiebleiter bzw. an einer zweiteiligen Steckleiter mit ange-
brachter Leine wird vom Angriffstrupp der Mastwurf angebracht. Alle Knoten sind in der Anlage 9 dargestellt. Der
Angriffstruppfihrer meldet anschlief3end dem Gruppenfihrer: ,, Alle Feuerwehrgerdte mit Feuerwehrleinen befestigt!”.

11.5 Gruppenfihrer —zweite Lagemeldung

Der Gruppenfuhrer meldet dem Schiedsrichter Nr. 1: , Leitstelle ... von Florian ... kommen!“. Der Schiedsrichter Nr. 1
antwortet: ,Hier Leitstelle ... kommen!*. Gruppenfihrer: , 2. Lagemeldung: Eingeklemmte Person aus Pkw gerettet; ein
Kleinl6schgerét/Schnellangriff Wasser im Einsatz!“.

11.6 Gruppenfiuhrer —dritte Lagemeldung

Der Melder wird vom Gruppenfihrer beauftragt, eine Lagemeldung an die Leitstelle abzugeben: ,,Melder 3. Lagemel-
dung: Verletzten Fahrer an Rettungsdienst Ubergeben, alle Feuerwehrgerdte mit Feuerwehrleinen befestigt, der von der
Polizei angeforderte Abschleppwagen noch nicht eingetroffen!“. Der Melder legt den Schnellangriff Wasser bezie-
hungsweise den Pulverl6scher ab, begibt sich zum Schiedsrichter Nr. 1 und meldet: , Leitstelle ... von Florian ... kom-
men!*. Der Schiedsrichter Nr. 1 antwortet: , Hier Leitstelle ... kommen!“. Melder: ,3. Lagemeldung: Verletzten Fahrer
an Rettungsdienst Ubergeben, alle Feuerwehrgeréte mit Feuerwehrleinen befestigt, der von der Polizei angeforderte
Abschleppwagen ist noch nicht eingetroffen!”.
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11.7 Ende der Leistungsubung technischer Hilfeleistungseinsatz

Die erfolgte 3. Lagemeldung bei Schiedsrichter Nr. 1 ist der Zeitpunkt zur Zeitnahme und der Ubungsteil technischer
Hilfeleistungseinsatz ist beendet. Der Schiedsrichter Nr. 1 stellt fest: , Leistungsiibung beendet!“. Der Gruppenfuhrer
gibt das Kommando: ,, Zum Abmarsch fertig!“. Die Gruppe baut ihr Gerét ab und gibt die Ubungsbahn frei. Der Ma-
schinist setzt den Motor und gegebenenfalls die Feuerl 6schkreisel pumpe ordnungsgemél’ aul3er Betrieb (Trockensaug-
probe durchgefuhrt, Blindkupplungen aufgesetzt, Entwasserungshahn gedffnet).

12.Bereitstellung der Gruppe fur die alternative Leistungsibung technischer Hilfe-
leistungseinsatz

12.1 Bereitstellung des Fahrzeugs und der Gruppe

Auf Befehl des Schiedsrichters Nr. 1 féhrt der Maschinist das Fahrzeug mit der Mannschaft nach Weisung des Grup-
penfihrers zum Aufstellplatz. Danach tritt die Gruppe auf das Kommando des Gruppenfihrers ,, Absitzen!* hinter oder
vor dem Fahrzeug an. Bei Feuerwehrfahrzeugen ohne Gruppenbesatzung tritt die Gbrige Mannschaft hinzu. Der Motor
des Feuerwehrfahrzeugs ist auszuschalten. Die fur die Durchfiihrung der Leistungsiibung notwendigen ergénzenden
feuerwehrtechnischen Geréte, die im Fahrzeug nicht vorhanden sind, werden beim Fahrzeug bereitgestellt.

Einzusetzendes Gerét:

= Pulverl6scher/Schnellangriff Wasser (Pulverldscher bel Léschfahrzeugen ohne eingebauten Ldschwasserbehélter)

= Verkehrswarngerét

= Tragbarer Stromerzeuger 5 kVA oder 8 kKVA

= Beleuchtungsgerét

=  Sanitétsgerat

= Handwerkzeug

=  Unterbaumateria

= Feuerwehrleinen

Feuerwehrhaltegurte werden fur den Ubungsteil technischer Hilfeleistungseinsatz nicht bendtigt und deshalb im Fahr-

zeug abgelegt.
12.2 Sonderzeichen

Die Fahrzeugbeleuchtung, die blauen Rundumkennleuchten und die Warnblinkanlage sind nach dem ersten Befehl
einzuschalten.

12.3 Auslosen der Funktionen

Mit Ausnahme des Gruppenfihrers und des Maschinisten losen die Gruppenangehérigen ihre bel der Leistungsiibung
wahrzunehmende Funktion aus und erhalten vom Schiedsrichter Nr. 1 die entsprechenden taktischen Zeichen. Der An-
griffstrupp befestigt — falls erforderlich — das Klappvisier am Feuerwehrhelm.

12.4 Uberprifen der Einsatzbereitschaft

Der Gruppenfuhrer Gberpruft die Einsatzbereitschaft der Gruppe, bringt sie hinter oder vor dem Feuerwehrfahrzeug in
Grundstellung und meldet dem Schiedsrichter Nr. 1 ,,Gruppe ... zur Leistungsiibung Silber angetreten und einsatzbe-
reit!". Die Leistungsiibung wird nach der Ziffer 13 durchgefuhrt.

13.Durchfihrung der Leistungsibung alternativer techn. Hilfeleistungseinsatz

13.1 Lage

Beim Uberqueren einer LandstralRe wird ein Radfahrer von einem Personenkraftwagen erfasst. Der Radfahrer liegt
eingeklemmt und verletzt vorn links unter dem Personenkraftwagen (siehe Anlage 8). Das Fahrrad, das beschadigt unter
der Vorderachse liegt, hat die Kraftstoffleitung des Personenkraftwagens abgerissen. Kraftstoff ist ausgelaufen. Die
Einsatzzeit: 2:00 Uhr. (Der Zustand und die Betreuung des Pkw-Fahrers werden bei dieser Ubungsannahme nicht be-
rucksichtigt).

13.2 Beurteilung der Lage beim Eintreffen an der Einsatzstelle, erster Entschluss und erster Befehl

Beurteilung:
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= Eine Person eingeklemmt

= Gefahr eines Brandes durch ausgel aufenen Kraftstoff

= Brandschutz nicht ausreichend sichergestellt (nur bei Fahrzeugen ohne eingebauten Ldschwasserbehélter)
= Gefahr eines Folgeunfalls

= Eigene Kréfte nicht ausreichend

Erster Entschluss:

= Unfalstelle absichern — Verkehrswarngerét

= Brandschutz sicherstellen - Pulverléscher/Schnellangriff Wasser (Pulverldscher bel Léschfahrzeugen ohne einge-
bauten Wasserbehélter)

= Beleuchten der Einsatzstelle — Beleuchtungsgerét und tragbarer Stromerzeuger

= Sichern des Fahrzeuges — Unterbaumaterial

= Betreuung und Erstversorgung der geretteten Person — Sanitétsgerat

= Retten des verletzten Radfahrers — Sanitétsgeréat

= Aufnehmen des ausgelaufenen Kraftstoffs

= Lagemeldungen abgeben

= Notarzt, Rettungswagen, Tankldschfahrzeug und Ristwagen nachfordern

Erster Befehl:

Auf Anweisung des Schiedsrichters Nr. 1 gibt der Gruppenfihrer den Befehl: , Angriffstrupp zur Menschenrettung mit
Wagenheber und Handwerkzeug zum Pkw vor!*. Auf das Wort ,,vor* beginnt fur die Schiedsrichter die Zeitnahme. Der
Gruppenfihrer ristet sich mit Handsprechfunkgerét und Handscheinwerfer aus.

13.2.1 Angriffstrupp

Der Angriffstruppfihrer wiederholt den Befehl: ,, Zur Menschenrettung mit Wagenheber und Handwerkzeug zum Pkw
vor!“. Der Angriffstrupp holt die ihm entsprechend der Ausriistung zur Verfiigung stehenden Geréte einschliefdlich
Handscheinwerfer und geht zum Pkw vor. Dort wird der Pkw in Fahrtrichtung links angehoben.

13.2.2 Wassertrupp

Nach der Wiederholung des Befehls durch den Angriffstruppfuhrer erhdlt der Wassertrupp folgenden Befehl: ,, \Wasser-
trupp zum beidseitigen Absichern der Einsatzstelle mit Verkehrswarngerét vor!“. Der Wassertruppfihrer wiederholt den
Befehl: ,,Zum beidseitigen Absichern der Einsatzstelle mit Verkehrswarngerét vor!*. Er ristet sich mit Warndreiecken
und -leuchten aus und stellt diese eingeschaltet an den gekennzeichneten Stellen ab. Er geht anschlief3end geschlossen
zum Gruppenfihrer und meldet; , Einsatzstelle abgesichert!”.

13.2.3 Schlauchtrupp

»Schlauchtrupp zum Absichern des Pkw mit Unterbau-Materialien (Ersatzrad — TSF/Unfallfahrzeug, Unterlegklotz 0.4.)
zum Pkw vor!“. Der Schlauchtruppfiihrer wiederholt den Befehl: ,,Zum Absichern des Pkw mit Unterbau-Materialien
zum Pkw vor!*. Danach holt der Schlauchtrupp die hierfir vom Fahrzeug benétigten und geeigneten Geréte und sichert
den angehobenen Pkw mit einem Unterbau ab.

13.2.4 Maschinist

»Maschinist die Einsatzstellenbeleuchtung vorbereiten!”. Der Maschinist wiederholt den Befehl: ,Einsatzstellenbe-
leuchtung vorbereiten!”. Er schaltet die Fahrzeugbeleuchtung, den Arbeitsstellenscheinwerfer (falls vorhanden), die
blauen Rundumkennleuchten und die Warnblinkanlage ein. Er bringt Stativ sowie Scheinwerfer in Stellung und verlegt
die elektrischen Leitungen.

13.2.5 Melder

Nach der Wiederholung des Befehls durch den Angriffstruppfihrer erhélt er folgenden Befehl: ,,Melder zum Sicherstel-
len des Brandschutzes mit Pulverlscher/Schnellangriff Wasser zum Pkw vor!“ (bel Fahrzeugen mit einem eingebauten
L 6schwasserbehdlter ist Schnellangriff Wasser einzusetzen). Der Melder wiederholt den Befehl: ,Zum Sicherstellen des
Brandschutzes mit Pulverl6scher/Schnellangriff Wasser zum Pkw vor!*. Danach geht er mit dem Pulverldscher oder
dem Schnellangriff Wasser ausgertstet zum Pkw vor und tbernimmt den Brandschutz. (der Pulverléscher wird nicht in
Betrieb gesetzt).
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13.3 Gruppenfiuhrer —erste Lagemeldung

Der Gruppenfuhrer meldet an Schiedsrichter Nr. 1: , Leistelle ... von Florian ... kommen!* (Anrufantwort entfalt), ,, 1.
Lagemeldung: Verkehrsunfall auf der Landstral3e von A-Dorf nach B-Dorf, ein Radfahrer von Pkw erfasst, Person liegt
eingeklemmt unter Pkw, Person ist ansprechbar, Menschenrettung eingeleitet, ein Notarzt, ein Rettungswagen, ein
Tankldschfahrzeug und ein Rustwagen zur Einsatzstellel“. Danach geht er zum Pkw zur weiteren Erkundung und zur
Kontrolle seiner veranlassten Mal3nahmen vor.

13.4 Weitere Befehle des Gruppenfihrers

Nachdem die ersten Mal3nahmen zur Menschenrettung eingeleitet sind, erfolgen vom Gruppenfihrer weitere Befehle
und Lagemeldungen.

13.4.1 Wassertrupp

» Wassertrupp zur Unterstiitzung des Angriffstrupps mit Sanitdtsgerét zum Pkw vor!“. Der Wassertruppfihrer wieder-
holt den Befehl: ,Zur Unterstiitzung des Angriffstrupps mit Sanitatsgerét zum Pkw vor!*. Der Wassertrupp holt aus
dem L&schfahrzeug Krankentrage, Krankenhausdecke (Wolldecke) und Verbandkasten (oder entsprechenden Rucksack
/entsprechende Tasche), legt diese bereit und unterstiitzt den Angriffstrupp bei der Rettung des Verletzten.

13.4.2 Schlauchtrupp und Maschinist

»Schlauchtrupp und Maschinist den Stromerzeuger in Stellung bringen und Einsatzstellenbel euchtung anschliefen!”.
Der Schlauchtruppfuhrer wiederholt den Befehl: , Stromerzeuger in Stellung bringen und Einsatzstellenbel euchtung
anschlief?en!“. Danach bringen der Schlauchtrupp, der Maschinist und der Gruppenfihrer den Stromerzeuger in Stel-
lung und schlief3en die elektrische Leitung an. Der Maschinist Gbernimmt die Bedienung des Stromerzeugers. Nachdem
der Schlauchtrupp die Beleuchtung angeschlossen hat, meldet der Truppfihrer dem Gruppenfihrer: ., Einsatzstellenbe-
leuchtung aufgebaut!“.

13.4.3 Wassertrupp

Nachdem der Verletzte vom Angriffs- und Wassertrupp auf die Krankentrage gelegt wurde, erhélt der Wassertrupp
folgenden Befehl: ,, Wassertrupp: Verletzten Radfahrer aus dem Gefahrenbereich bringen, Schocklagerung herstellen
und Betreuung bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes tibernehmen!”. Der Wassertrupp wiederholt den Befehl: ,Ver-
letzten Radfahrer aus dem Gefahrenbereich bringen, Schocklagerung herstellen und Betreuung bis zum Eintreffen des
Rettungsdienstes tibernehmen!*. Der Wassertrupp trégt die verletzte Person zum gekennzeichneten Platz (siehe Anla-
ge 8). Er unterbaut das Fufiteil der Krankentrage um ca. 25 cm. Anschlief3end kontrolliert er die Vitalfunktionen und
legt der verletzten Person die Krankenhausdecke Uber. Der Verbandkasten wird ebenfalls zum gekennzeichneten Platz
zuriickgenommen. Nach der VVersorgung der Person sagt der Schiedsrichter Nr. 3, dass der Rettungsdienst eingetroffen
ist. Der Wassertrupp meldet dem Gruppenfihrer: , Verletzten Radfahrer an Rettungsdienst Gibergeben!”.

13.4.4 Angriffstrupp

~Angriffstrupp zum Befestigen von Feuerwehrgerdten mit Feuerwehrleinen zur Anbindestelle vor!*. Der Angriffstrupp-
fuhrer wiederholt den Befehl: ,,Zum Befestigen von Feuerwehrgeréten mit Feuerwehrleinen zur Anbindestelle vor!*.
Der Angriffstrupp begibt sich zum Fahrzeug und rustet sich mit zwei Feuerwehrleinen aus. Gemeinsam geht der Trupp
zur Anbindestelle und befestigt die bereitgelegten Feuerwehrgerdte (Motorkettensdge, Zumischer, Schaumrohr,
Schaummittelbehalter) héngend. An einer bereitgestellten Schiebleiter bzw. an einer zweiteiligen Steckleiter mit ange-
brachter Leine wird vom Angriffstrupp der Mastwurf angebracht. Alle Knoten sind in der Anlage 9 dargestellt. Der
Angriffstruppfihrer meldet anschlief3end dem Gruppenfihrer: , Alle Feuerwehrgerédte mit Feuerwehrleinen eingebun-
den!”.

13.5 Gruppenfihrer —zweite Lagemeldung

Der Gruppenfihrer meldet dem Schiedsrichter Nr. 1: , Leitstelle ... von Florian ... kommen!“ (Anrufantwort entfallt),
»2. Lagemeldung: Unter dem Pkw eingeklemmte Person ist befreit, Erste-Hilfe-Mal3nahmen sind eingeleitet, ein Klein-
|6schgerét/Schnellangriff Wasser im Einsatz!“.

13.6 Gruppenfihrer —dritte Lagemeldung

Der Melder wird vom Gruppenfihrer beauftragt, eine Lagemeldung an die Leitstelle abzugeben: ,Melder: 3. Lagemel-
dung: Verletzten Radfahrer an Rettungsdienst Ubergeben, alle Feuerwehrgerdte mit Feuerwehrleinen eingebunden,
Polizei hat mit Unfallaufnahme begonnen!". Der Melder begibt sich zu Schiedsrichter Nr. 1 und meldet: , Leitstelle ...
von Florian ... kommen!“ (Anrufantwort entfallt) ,3. Lagemeldung: Verletzten Radfahrer an Rettungsdienst Uibergeben,
alle Feuerwehrgeradte mit Feuerwehrleinen eingebunden, Polizel hat mit Unfallaufnahme begonnen!*.
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13.7 Ende des alternativen technischen Hilfeleistungseinsatzes

Die erfolgte dritte Lagemeldung bei Schiedsrichter Nr. 1 ist der Zeitpunkt zur Zeitnahme und der Ubungsteil alternati-
ver technischer Hilfeleistungseinsatz ist beendet. Der Schiedsrichter Nr. 1 stellt fest: ,, Leistungsibung beendet!“. Der
Gruppenfihrer gibt das Kommando: ,,Zum Abmarsch fertig!*. Die Gruppe baut ihr Gerét ab und gibt die Ubungsbahn
frei. Der Maschinist setzt den Motor und die Feuerl 6schkrei sel pumpe ordnungsgemal? auf3er Betrieb (Trockensaugprobe
durchgefuhrt, Blindkupplungen aufgesetzt, Entwésserungshahn gedffnet).

14.Bestellung und Aufgaben der Schiedsrichter

14.1 Allgemeines

Schiedsrichter kann sein, wer nach dem Feuerwehrgesetz Baden-Wirttemberg Feuerwehrangehoriger der Einsatzabtei-
lung einer Gemeinde- oder Werkfeuerwehr ist.

Die Schiedsrichter miissen mindestens folgende Lehrgange erfolgreich besucht haben:

=  Maschinist fur Léschfahrzeuge

= Gruppenfihrer

= Schiedsrichter fur Leistungsiibungen und Geschicklichkeitsfahren

Die Schiedsrichter werden vom Kreisbrandmeister oder in Stadtkreisen vom Feuerwehrkommandanten bestellt.

14.2 Schiedsrichterkommission

Die Beurteilung der Gruppe erfolgt durch die Schiedsrichterkommission. Dieser gehdren mindestens fiinf Schiedsrichter
an. Schiedsrichter und Angehdrige der zu beurteilenden Gruppe dirfen nicht derselben Einsatzabteilung angehoren.

14.3 Vorsitzender - Schiedsrichter Nr. 1

Aus den Reihen der Schiedsrichterkommission wird ein Vorsitzender (Schiedsrichter Nr. 1) bestimmt. Diese Funktion
kann am Tag der Abnahme der Leistungsiibungen zwischen den einzelnen Ubungen wechseln. Weitere vier Schieds-
richter erhalten die Ordnungsnummern 2 bis 5. Auch diese Funktionen kénnen am Tag der Abnahme wechseln. Die
Schiedsrichter sind zu kennzeichnen.

14.4 Aufgaben der Schiedsrichter
= Schiedsrichter Nr. 1 (weil3e Kennzeichnung) beurteilt die Tétigkeiten des Gruppenfihrers und des Melders.
Ihm wird die zur Leistungsiibung angetretene Gruppe gemeldet. Er ist Zeitnehmer Nr. 1.
= Schiedsrichter Nr. 2 (rote Kennzeichnung) beurteilt die Tétigkeiten des Angriffstrupps. Er ist Zeithehmer Nr. 2.
= Schiedsrichter Nr. 3 (blaue Kennzeichnung) beurteilt die Tétigkeiten des Wassertrupps. Er ist Zeithehmer Nr. 3.
= Schiedsrichter Nr. 4 (gelbe Kennzeichnung) beurteilt die Tétigkeiten des Schlauchtrupps. Er ist Zeitnehmer Nr. 4.

= Schiedsrichter Nr. 5 (griine Kennzeichnung) beurteilt die Tétigkeiten des Maschinisten.
Er kann al's zusétzlicher Zeitnehmer eingesetzt werden.

15.Gesamtbewertung der Gruppe

Die Leistungstibung Silber ist mit Erfolg abgeschlossen, wenn fir den Teil Léscheinsatz nicht mehr al's 30 Fehlerpunkte
vorliegen und das 1. Rohr nach nicht weniger als 170 Sekunden und in héchstens 270 Sekunden Wasser hat (Fallklappe
rot umgefallen). Die Ubung muss insgesamt nach hochstens 480 Sekunden beendet sein. Bei Zeitilberschreitung beim 1.
Rohr oder bei der Gesamtzeit oder bei mehr als 30 Fehlerpunkten gilt die Leistungsiibung in Silber als nicht bestanden.
Bei Zeitunterschreitung beim 1. Rohr werden pro zehn Sekunden sieben Fehlerpunkte berechnet.

Fir den Tell ,technischer Hilfeleistungseinsatz* durfen nicht mehr als 50 Fehlerpunkte erreicht und die Zeit von 480
Sekunden nicht Uberschritten werden.

Zeitguthaben fur Tragkraftspritze:

Gruppen, die eine Tragkraftspritze in Stellung bringen miissen (aul3er bei Inbetriebnahme einer TS 8/8 auf dem Schlit-
ten eines TSF-W), erhalten ein Zeitguthaben von jeweils 20 Sekunden beim 1. Rohr und bei der Gesamtzeit.

Stand April 2013 L eistungsabzei chen Baden-Wilrttemberg in Silber Seite 18



16.Beurteilung der Gruppe

16.1

16.2

Fehlerpunkte Personliche Ausristung

Beurteilung je Feuerwehrangehtrigen n'}f:ﬁ?%i'r”ﬂi“rﬂ';ﬁ?;ﬁi”eﬁ : Mangel g‘;jfg&%ﬁah'gke“
Einsatzjacke 1 1

Einsatzhose 1 1
Feuerwehrhelm mit Nackenschutz oder

Helmtuch 1 3
Feuerwehr-Haltegurt 3 3
Feuerwehr-Schutzhandschuhe 1 2
Feuerwehr-Sicherheitsschuhwerk 2 2

Feuerwehrbeil mit Schutztasche 2 -

Fehlerpunkte Loschfahrzeug, feuerwehrtechnische Beladung

Pflegezustand des L dschfahrzeugs

Halterungen beziehungsweise Feststellvorrichtungen nicht funktionsfahig

w

Fahrzeugbeleuchtung (je Mange!)

Sondersignal und Warnblinkleuchten (je Mangel)

Verkehrswarngerédt (Warnleuchte, Winkerkelle u.a)) (je Mangel)

Handscheinwerfer (je Mangel)

Kubelspritze A 10 nicht gefllt

Instandhaltungsnachwei s (siehe Priifplakette) des Feuerldschers Uberschritten

Entwésserungshahn an der Feuerl schkreiselpumpe nicht gedffnet

L 6schfahrzeuge mit eingebautem L éschwasserbehalter: Loschwasserbehdlter nicht ganz gefillt

Feuerl 6schkrei sel pumpe nicht auf ,, Saugstellung”

Niederschraubventile an der Feuerl dschkrei sel pumpe nicht druckentlastet

Verteiler nicht geschlossen

Klauenmutter beim Standrohr nicht nach unten gedreht

w| W Wl Wl W N W W NN NN P o

Einsatzbereitschaft:

Jedes Stiick der feuerwehrtechnischen Beladung, das sichtbar defekt ist oder fehlt
(Es sind mindestens funf Stichproben durchzufihren)

17.Einzelbewertung fur Leistungsibung Léscheinsatz

Anordnungen und AuRerungen, die der Ubungsentwicklung, beziehungsweise dem Ubungsablauf dienen, gelten nicht
als Sprechen. Diese Aussage gilt firr alle Teilnehmer der Ubung.

17.1 Gruppenfihrer Fehlerpunkte

Vergisst die Eintreffmeldung an den Schiedsrichter Nr. 1 zu melden 3

Gruppenfihrer liest Befehle oder Lagemeldungen ab (vorbereitet) 10
Befehle nicht entsprechend der Reihenfolge nach FwDV (Einheit, Auftrag, Mittel, Ziel, Weg) gegeben je5
Befehle nicht zum richtigen Zeitpunkt je3
Befehle nicht vollstandig je3
Befehle nicht zielgerichtet je3
Befehle nicht lautstark je3
Vergisst Befehle jeb
Vergisst Lagemeldungen abzugeben je3
Lagemeldungen nicht vollstandig durchgeftihrt je3
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Funkgespréache nicht vollstandig wiedergegeben (Funkdisziplin) je3
Rustet sich nicht vollsténdig aus (Handsprechfunkgerét, Handscheinwerfer) je3
Vergisst die Befragung der Person (Schiedsrichter Nr. 1) 10
Befragung nicht vollsténdig je5
Fehlende Erkundung 10
Vergisst die Uberpriifung der Sprechfunkverbindung (2m-Bereich) 3
Fuhrt die Atemschutziiberwachung fal sch durch 5
Erkennt unfalltréchtige Situationen nicht und reagiert nicht durch Anweisung oder Tétigwerden je5
Vergisst die Durchfuihrung der abschlief’enden Kontrolle 5
Vergisst Kommando: "Zum Abmarsch fertig!" 5
Sprechen wahrend des Antretens 3
Sprechen wahrend des Ubungsablaufs 3
Sprechen wihrend der Ubung mit den Schiedsrichtern oder mit nicht zur Gruppe gehtrenden Personen 10
Gruppenfuhrer rennt wahrend der Ubung je3
17.2 Maschinist Fehlerpunkte
Startet den Fahrzeugmotor ohne einzusteigen 5
Vergisst die Fahrzeugbel euchtung, die blauen Rundumkennleuchten .
oder die Warnblinkanlage einzuschalten je3
Hat die Schutzhaube der Frontpumpe abgenommen, bevor der Befehl erfolgte 3
Nimmt die Schlauchhaspel nicht mit dem Wassertrupp zusammen ab (nicht bei Einpersonenhaspel) 5
Entriegelt nicht die Halterung zur Entnahme der Tragkraftspritze 3
Legt Saugkorb, Saugschutzkorb, Halte-, Ventilleine oder Kupplungsschl tissel .
(zwel Stlck falls erforderlich) nicht bereit je3
Entfernt nicht alle Blindkupplungen der Druckabgénge vor Inbetriebnahme der Feuerl 5schkreisel pumpe 3
Halteleine wird nicht mit Mastwurf an der dafiir vorgesehenen Stelle befestigt 3
Halteleine wird erst nach Einleitung des Saugvorgangs befestigt 3
Halteleineist nicht unter Zug befestigt 3
Ventilleine ist nicht mit Mastwurf und Spierenstich in Griffweite des Bedienstandes der Feuerldschkrei- 3
selpumpe befestigt
Kuppelt die Saugleitung an der Feuerldschkreiselpumpe an, bevor die Halteleine an der Saugleitung 3
angebracht worden ist
Schlauchleitungen an der Feuerl 6schkrei sel pumpe nicht vom Maschinisten gekuppelt je3
Gibt auf das Kommando "Wasser marsch!” nicht das Handzeichen "V erstanden” 3
Offnet den Druckausgang der Feuerldschkreisel pumpe nicht vollstandig 3
Halt den festgel egten Ausgangsdruck (5 bar bzw. 6-7 bar) nicht ein 5
Unterstltzt nicht die Herabnahme der Steckleiter vom Fahrzeug entsprechend der FwDV 10 3
(die Unterstiitzung entféllt bei einer vorhandenen L eiterkippvorrichtung)
Bringt die unbeladene L eiterkippvorrichtung nach der Entnahme der Steckleiter nicht
wieder in Grundstellung zuriick 5
Vergisst nach dem Kommando "Zum Abmarsch fertig!”, Ventilleine zu ziehen, festzuhalten bis Sauglei- .
tung entleert ist je3
Vergisst die Trockensaugprobe durchzufiihren 5
Trockensaugprobe nicht sachgerecht durchgefiihrt 5
Nimmt die Feuerldschkreisel pumpe nach der Trockensaugprobe nicht sachgerecht aul3er Betrieb (Feuer-
|6schkrei sel pumpe auskuppeln — nur Heck- und Frontpumpen —, Antriebsmotor ausschalten, Entwéasse- je3
rungshahn 6ffnen, Niederschraubventile schlief3en, Blinddeckel ankuppeln)
Schaltet die Fahrzeugbel euchtung, die blauen Rundumkennleuchten oder die Warnblinkanlage .
nach dem Kommando "Zum Abmarsch fertig!" aus je3
Sprechen wahrend des Antretens 3
Sprechen wahrend des Ubungsablaufs 3
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Sprechen wihrend der Ubung mit den Schiedsrichtern oder mit nicht zur Gruppe gehtrenden Personen 10
Maschinist rennt wahrend der L eistungsiibung je3
17.3 Melder Fehlerpunkte
Melder liest Befehle oder Lagemeldungen ab (vorbereitet) je5
Melder wiederholt Befehle, Lagemeldungen bzw. Kommandos nicht je3
Lagemeldungen unvollstandig je5
Rustet sich nicht mit Handscheinwerfer aus 3
Begleitet den Gruppenfihrer nicht bei der Erkundung 3
Ubernimmt die vom Maschinisten heruntergegebene Steckleiter nicht am Leiterfu 3
Tréagt die Steckleiter nicht am Leiterfuld seitlich gehend zur Anleiterstelle 3
Sichert die Steckleiter nicht am Leiterfuld beim Aufrichten 3
Offnet Kugelhahn des Verteilers schlagartig 5
Offnet das Niederschraubventil des Verteilers nicht vollstandig 3
Kennt den Rufnamen der Leitstelle und des eigenen Fahrzeuges nicht 5
Sprechen wahrend des Antretens 3
Sprechen wahrend des Ubungsablaufs 3
Sprechen wihrend der Ubung mit den Schiedsrichtern oder mit nicht zur Gruppe gehtrenden Personen 10
Melder rennt wdhrend der Leistungstibung je3
17.4 Angriffstrupp Fehlerpunkte
Angriffstruppfihrer wiederholt Befehle bzw. Kommandos nicht je3
Nichtbeachtung eines Befehls 10
Angriffstruppfiihrer wiederholt den Befehl unvollstandig je2
Angriffstrupp geht ohne Befehl zum Einsatz vor 5
Angriffstrupp fuhrt die Einsatzkurzpriifung nicht richtig durch
(Flaschendruck, Dichtheit, Warnsignal, Flasche/n 6ffnen) je5
Vergisst dem Gruppenfihrer Name und Flaschendruck zu sagen je3
Feuerschutzhaube liegt nicht richtig an der Atemschutzmaske an 3
Angriffstrupp fuhrt Maskendichtprobe nicht oder nicht richtig durch je3
Angriffstrupp vergisst den Feuerwehrhelm wieder aufzusetzen, nachdem die Atemschutzmaske angelegt .
ist, bzw. die Helmbebanderung ist nicht geschlossen je3
Angriffstrupp hat den Kragen der Einsatzjacke nicht hochgestellt und nach vorn dicht verschlossen je3
Angriffstrupp hat Atemschutzgerétehalterung nicht in Grundstellung zuriickgebracht 3
(gilt nicht far Halterung im M annschaftsraum)
Angriffstruppfihrer vergisst Sprechprobe durchzufiihren 5
Angriffstruppfihrer fihrt die Sprechprobe nicht richtig durch 3
Vergisst den Verteiler zu setzen 3
Angriffstrupp meldet sich nicht gemeinsam am Verteiler einsatzbereit 5
Angriffstruppfihrer ruft nach dem Setzen des Verteilers nicht "Wasser marsch!" zum Maschinisten 3
(nur Schnellangriffsverteiler)
Angriffstrupp kuppelt das 1. Rohr nicht links am Verteiler an 3
Verlegt die C-Schlauchleitung nicht vom Verteiler zur Brandstelle 3
Angriffstrupp schliefdt den Lungenautomaten nicht unmittelbar an der Rauchgrenze an je3
Angriffstrupp schliefdt sich nicht gegenseitig den L ungenautomaten an je3
Angriffstruppfihrer vergisst Angaben zur Atemschutziiberwachung an Gruppenfihrer durchzugeben je5
Angriffstrupp sichert sich beim Leitersteigen nicht gegenseitig jeb
Angriffstrupp steigt nicht im Reitsitz ein je5
Leiterkopf wird nicht mittels Mastwurf und Spierenstich gesichert 3
Angriffstrupp legt Schlauchreserve nicht bereit 3
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Angriffstrupp sichert Schlauchleitung nicht mit Seilschlauchhalter 3

Angriffstrupp geht zur Brandbekdmpfung vor, bevor er Wasser am Strahlrohr hat 3
Angriffstruppfihrer gibt nicht das Kommando: " 1. Rohr Wasser marsch!” 3
Angriffstruppfihrer vergisst Lagemeldung abzugeben je3
Angriffstruppmann stellt nach dem Fallen der roten Fallklappe das Strahirohr nicht ab 5
Angriffstrupp hat Riegel stellung mit Vollstrahl ausgefihrt 5
Ruistet sich nicht vollstéandig aus:

Angriffstruppfihrer: Feuerwehrleine, Handscheinwerfer, Handsprechfunkgeréat je3
Angriffstruppmann: Feuerwehrleine, C-Strahlrohr, Seilschlauchhalter je3
Sprechen wahrend des Antretens 3
Sprechen wahrend des Ubungsablaufs 3
Sprechen wihrend der Ubung mit den Schiedsrichtern oder mit nicht zur Gruppe gehtrenden Personen 10
Angriffstrupp rennt wahrend der Leistungsiibung je3

17.5 Wassertrupp Fehlerpunkte

Wassertruppfuhrer wiederholt Befehle bzw. Kommandos nicht je3
Nichtbeachtung eines Befehls 10
Wassertruppfuhrer wiederholt den Befehl unvollsténdig je2
Wassertrupp geht ohne Befehl zum Einsatz vor 5
Wassertruppfuhrer vergisst Anzahl der Saugschléuche zu bestimmen 3
Vergisst beim Einsatz einer Tragkraftspritze diese mit dem Schlauchtrupp in Stellung zu bringen 3
Wassertrupp vergisst die fahrbare Haspel mit dem Maschinisten zusammen abzunehmen

(Einpersonenhaspel n werden vom Maschinist allein abgenommen) 5
Wassertruppfihrer bestimmt nicht durch Kommando:

"Saugleitung hoch!" / " Saugleitung zu Wasser!" e3
Wassertruppfuhrer bestimmt beim Einsatz einer Tragkraftspritze nicht durch Kommando:

"Pumpe hoch!" / "Pumpe ab!" je3
Wassertrupp trégt die Saugschlauche falsch je3
Saugleitung wird nicht vom Wassertrupp gekuppelt 3
Saugleitung wird beim Kuppeln nicht aufgenommen (am Boden gekuppelt) 3
Saugleitung wird nicht vom Saugkorb beginnend an gekuppelt 3
Saugschlauche werden fallen gelassen 3
Ventil- und Halteleine werden an der Saugleitung nicht vorschriftsmafdig angebracht je3
Wassertrupp vergisst Saugschutzkorb anzubringen 3
B-Schlauchleitung wird nicht von der Feuerl éschkrei sel pumpe zum Verteiler gelegt 3
B-Schlauchleitung wird am Verteiler nicht zu zweit oder am Boden gekuppelt 3
Wassertruppfihrer vergisst nach dem Ankuppeln des Verteilers das Kommando zum Maschinisten:

"Wasser marsch!" (nicht bei Schnellangriffsverteiler) 3
Wassertruppfihrer vergisst Sprechprobe durchzufiihren 5
Wassertruppfihrer fuhrt die Sprechprobe nicht richtig durch 3
Wassertrupp fuhrt die Einsatzkurzpriifung nicht richtig durch .
(Flaschendruck, Dichtheit, Warnsignal, Flasche/n 6ffnen) 1e5
Vergisst, dem Gruppenfiihrer Name und Flaschendruck zu sagen je3
Feuerschutzhaube liegt nicht richtig an der Atemschutzmaske an 3
Wassertrupp fuhrt Maskendichtprobe nicht oder nicht richtig durch e3
Wassertrupp vergisst den Feuerwehrhelm wieder aufzusetzen, nachdem die Atemschutzmaske je3

angelegt ist, bzw. die Helmbebanderung ist nicht geschlossen
Wassertrupp hat den Kragen der Einsatzjacke nicht hochgestellt und nach vorn dicht verschlossen je3

Wassertrupp hat Atemschutzgerétehalterung nicht in Grundstellung zuriickgebracht
(gilt nicht far Halterung im M annschaftsraum)

Wassertrupp geht nicht geschlossen zur Steckleiter vor 2
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Wassertrupp rustet sich nicht vollsténdig aus:

Wassertruppfihrer - Feuerwehrleine, Handscheinwerfer, Handsprechfunkgerét je3
Wassertruppmann — Feuerwehrleine, C-Strahlrohr je3
Sprechen wahrend des Antretens 3
Sprechen wahrend des Ubungsablaufs 3
Sprechen wihrend der Ubung mit den Schiedsrichtern oder mit nicht zur Gruppe gehtrenden Personen 10
Wassertrupp rennt wahrend der Leistungsiibung je3

17.6 Schlauchtrupp Fehlerpunkte

Schlauchtruppfihrer wiederholt Befehle bzw. Kommandos nicht je3
Nichtbeachtung eines Befehls 10
Schlauchtruppfihrer wiederholt den Befehl unvollsténdig je2
Schlauchtrupp geht ohne Befehl zum Einsatz vor 5
Vergisst beim Einsatz einer Tragkraftspritze diese mit dem Wassertrupp in Stellung zu bringen 3
Schlauchtrupp trégt die Saugschléuche falsch je3

Schlauchtrupp unterstiitzt den Wassertrupp nicht beim Kuppeln der Saugschlauche,
beim Anbringen des Saugschutzkorbs oder der Ventil- und Halteleine

Saugschlauche werden fallen gelassen 3

je3

Schlauchtrupp Ubernimmt die vom Maschinisten heruntergegebene Steckleiter nicht am L eiterkopf 3
Tréagt die Steckleiter nicht am Leiterkopf seitlich gehend zur Einsatzstelle 3
Tréagt nicht alle Steckleiterteile zur Einsatzstelle 3
(zwei Steckleiterteile werden an der Einsatzstelle zur Seite gelegt)
Steckleiter wird nicht rechts angeleitert (maximaler Abstand 30 cm) 3
Unterstltzt den Angriffstrupp nicht beim Hochziehen des Druckschlauchs 5
Offnet Kugelhahn des Verteilers schlagartig 5
Offnet das Niederschraubventil des Verteilers nicht vollstandig 3
Schlauchtrupp ristet sich nicht vollstéandig aus:
Schlauchtruppfiihrer — Feuerwehrleine, Handscheinwerfer je3
Schlauchtruppmann — Feuerwehrleine, C-Strahlrohr je3
Kuppelt 2. Rohr nicht rechts am Verteiler an 3
Verlegt die C-Schlauchleitung nicht vom Verteiler zur Brandstelle 3
Schlauchtruppfihrer gibt nicht das Kommando: "2. Rohr Wasser marsch!” 3
Schlauchtruppmann stellt nach dem Fallen der gelben Fallklappe das Strahlrohr nicht ab 5
Schlauchtrupp hat Riegelstellung mit Vollstrahl ausgefiihrt 5
Sprechen wahrend des Antretens 3
Sprechen wahrend des Ubungsablaufes 3
Sprechen wihrend der Ubung mit den Schiedsrichtern oder mit nicht zur Gruppe gehtrenden Personen 10
Schlauchtrupp rennt wéhrend der Leistungstibung je3

18.Einzelbewertung der Leistungsibung technischer Hilfeleistungseinsatz

18.1 Gruppenfuhrer Fehlerpunkte
Gruppenfihrer liest Befehle oder Lagemeldungen ab (vorbereitet) 10
Rustet sich nicht vollstéandig mit Handsprechfunkgerét und Handscheinwerfer aus je3
Befehle nicht entsprechend der Reihenfolge nach FwDV (Einheit, Auftrag, Mittel, Ziel, Weg) gegeben jeb
Befehl nicht zum richtigen Zeitpunkt je3
Befehle nicht vollstandig je3
Befehle nicht zielgerichtet je3
Befehle nicht lautstark je3
Vergisst Befehle je5
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Fehlende Erkundung 10
Vergisst Lagemeldung abzugeben je3
Lagemeldungen nicht vollstandig durchgeftihrt je3
Funkgespréche nicht vollstandig wiedergegeben (Funkdisziplin) je3
Erkennt unfalltrachtige Situationen nicht und reagiert nicht durch Anweisung oder Tétigwerden jeb
Sprechen wahrend des Antretens 3
Sprechen wihrend des Ubungsablaufes 3
Sprechen wahrend der Ubung mit den Schiedsrichtern oder mit nicht zur Gruppe gehtrenden Personen 10
Gruppenfihrer rennt wahrend der L eistungstibung je3
18.2 Melder Fehlerpunkte
Melder liest Befehle oder Lagemeldungen ab (vorbereitet) je5
Melder wiederholt Befehle, Lagemeldungen bzw. Kommandos nicht je3
Lagemeldungen unvollstandig jeb
Melder unterstitzt nicht die VVornahme des Stromerzeugers (falls erforderlich) 3
Ubernimmt nicht wie befohlen den Brandschutz 5
Melder hat den Pulverloscher (versehentlich) in Betrieb gesetzt 2
Sprechen wahrend des Antretens 3
Sprechen wahrend des Ubungsablaufs 3
Sprechen wihrend der Ubung mit Schiedsrichtern oder mit nicht zur Gruppe gehdrenden Personen 10
Melder rennt wdhrend der Leistungstibung je3
18.3 Maschinist Fehlerpunkte
Vergisst die Fahrzeugbel euchtung, die blauen Rundumkennleuchten, den Arbeitsstellenscheinwerfer .
(falls vorhanden) oder die Warnblinkanlage einzuschalten je3
Nimmt die fahrbare Schlauchhaspel nicht mit dem Wassertrupp zusammen ab 5
(nicht bei Einpersonenhaspel)
Entriegelt nicht die Halterung zur Entnahme des Stromerzeugers 3
Unterstltzt nicht die Trupps bei der Entnahme der Geréte 5
Unterstiitzt den Schlauchtrupp nicht beim in Stellung bringen (falls erforderlich) des Stromerzeugers 5
Bringt am Stromerzeuger den Abgasschlauch nicht an, wenn er auf der Halterung betrieben wird 3
Setzt den Stromerzeuger nicht gemald der Betriebsanleitung in Betrieb 3
Stromerzeuger wird innerhalb des Geréteraums betrieben 5
Vergisst die elektrische Leitung am Stromerzeuger anzuschlief3en 5
Schlief3t die elektrische Leitung vor der Inbetriebnahme des Stromerzeugers an 5
Ubernimmt nicht die Bedienung des Stromerzeugers 3
Vergisst die Verbraucher abzuschalten, bevor der Stromerzeuger aul3er Betrieb gesetzt wird 5
Zusdtzlich bei Vornahme des Schnellangriffs Wasser: Startet den Fahrzeugmotor ohne einzusteigen 5
Entfernt nicht alle Blindkupplungen an den Druckabgdngen vor | nbetriebnahme 3
der Feuerldschkreisel pumpe
Unterstltzt nicht bei der VVornahme des Schnellangriffs Wasser 3
Halt den festgel egten Ausgangsdruck (5 bzw. 6-7 bar) nicht ein 5
Offnet nicht die Absperrorgane zwischen Feuerl schkreisel pumpe und eingebautem .
L schwasserbehalter / Schnellangriff Wasser 1e5
Vergisst die Trockensaugprobe durchzufiihren 5
Trockensaugprobe nicht sachgerecht durchgefiihrt 5
Nimmt die Feuerlschkrei sel pumpe nach der Trockensaugprobe nicht sachgerecht aul3er Betrieb
(Feuerl schkreisel pumpe auskuppeln — nur Heck- und Frontpumpe —, Antriebsmotor ausschalten, je3
Entwasserungshahn 6ffnen, Niederschraubventile schlieRen, Blinddeckel ankuppeln)
Schaltet nach dem Kommando "Zum Abmarsch fertig!" die Feuerl 6schkrei sel pumpe, je3
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die blaue Rundumkennleuchten oder Warnblinkanlage aus

Sprechen wahrend des Antretens 3
Sprechen wihrend des Ubungsablaufs 3
Sprechen wahrend der Ubung mit den Schiedsrichtern oder mit nicht zur Gruppe gehtrenden Personen 10
Maschinist rennt wahrend der L eistungsiibung je3

18.4 Angriffstrupp Fehlerpunkte

Angriffstruppfihrer wiederholt Befehle bzw. Kommandos nicht je3
Nichtbeachtung eines Befehls 10
Angriffstruppfiihrer wiederholt Befehle unvollsténdig je2
Angriffstrupp geht ohne Befehl zum Einsatz vor 5
Angriffstrupp vergisst Einsatzgerat (Gurtmesser, Handscheinwerfer, hydraulisches Rettungsgerét) je5
Angriffstrupp vergisst Klappvisier am Helm zu befestigen (sofern nicht vorhanden) 5
Angriffstrupp vergisst Klappvisier zu schliefen je3
Vergisst die hydraulischen Rettungsgeréte zuerst in Stellung zu bringen 5
Offnet Spreizer nicht bis zum Endanschlag des Ubungsmodells (Ausnahme: Uberdruckventil spricht an) 5
Setzt das Schneidgerét nicht im rechten Winkel an 5
Angriffstrupp arbeitet ohne Feuerwehr-Schutzhandschuhe je3

Nimmt den Spreizer mit anliegenden Spreizerspitzen aul3er Betrieb

(Spreizerspitzen sollen ca. 5 mm auseinander stehen) 5
Kontrolliert nicht, ob die Kfz-Ziindanlage ausgeschaltet ist 3
Vergisst den Gurtverschluss zu 6ffnen 3
Vergisst bei den Rettungsmal3nahmen Einmal handschuhe unter die .
Feuerwehr-Schutzhandschuhe anzuziehen je3
Beginnt mit der Rettung des Verletzten, bevor der Wassertrupp zur Unterstiitzung bereit steht 5
Legt den Verletzten nicht auf die bereitgestellte Krankentrage 5
Bindet die Feuerwehrgeréte nicht ordnungsgemal in die Feuerwehrleine ein je5
Mastwurf am Auszugsseil der Schiebleiter (bzw. Leine an Steckleiter) nicht unter Spannung gesichert 5
Beginnt das Einbinden der Feuerwehrgeréte mit dem Leinenanfang/-ende je3
Sprechen wahrend des Antretens 3
Sprechen wahrend des Ubungsablaufs 3
Sprechen wihrend der Ubung mit den Schiedsrichtern oder mit nicht zur Gruppe gehtrenden Personen 10
Angriffstrupp rennt wahrend der Leistungsiibung je3
18.5 Wassertrupp Fehlerpunkte
Wassertruppfihrer wiederholt Befehle bzw. Kommandos nicht je3
Nichtbeachtung eines Befehls 10
Wassertruppfihrer wiederholt den Befehl unvollstandig e2
Wassertrupp geht ohne Befehl zum Einsatz vor 5
Vgrgisst die fahrbare Schlauchhaspel zusammen r_nit dem Maschinisten abzunehmen 5
(Einpersonenhaspel n werden vom Maschinist allein abgenommen)
Sichert die Einsatzstelle unvollstandig ab (Warndreieck, Warnleuchte) jeb
Vergisst Warnblinkleuchte einzuschalten 2
Vergisst die Meldung an den Gruppenfihrer nach der Erledigung des Einsatzauftrags e2
Vergisst Teile des Sanitétsgeréts (Krankentrage, Krankenhausdecke, V erbandkasten/Rucksack/Tasche) .
mit vorzunehmen je2
Vergisst bei den Rettungsmal3nahmen Einmalhandschuhe unter die .
Feuerwehr-Schutzhandschuhe anzuziehen je3
Unterstltzt den Angriffstrupp nicht bei der Rettung des verletzten Fahrers 5
Tréagt den Verletzten aus dem Gefahrenbereich nicht mit den Beinen voran in Transportrichtung 5
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Verletzter wird auf der Krankentrage ohne geschlossene Sicherungsgurte transportiert 5

Vergisst die Krankenhausdecke (Wolldecke) tber den Verletzten zu legen 5
Vergisst die Vitalfunktionen zu kontrollieren je5
Kontrolliert die Vitalfunktionen nicht richtig je5
Vergisst Schocklagerung herzustellen 5
Vernachldssigt die Betreuung bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes 5
Vergisst Verbandkasten/Rucksack/Tasche zurlickzunehmen 3
Sprechen wahrend des Antretens 3
Sprechen wihrend des Ubungsablaufs 3

Sprechen wahrend der Ubung mit den Schiedsrichtern oder mit nicht zur Gruppe gehtrenden Personen 10
Wassertrupp rennt wahrend der L eistungsiibung je3

18.6 Schlauchtrupp Fehlerpunkte

Schlauchtruppfihrer wiederholt Befehle bzw. Kommandos nicht e3
Nichtbeachtung eines Befehls 10
Schlauchtruppfihrer wiederholt den Befehl unvollsténdig e2
Schlauchtrupp geht ohne Befehl zum Einsatz vor 5
Unterstiitzt das in Stellung bringen des Stromerzeugers nicht (falls erforderlich)

Unterstitzt den Angriffstrupp nicht beim Vornehmen des Hydraulikaggregates mit Schlauchhaspel
Vergisst elektrische Leitung vom Stromerzeuger zum Hydraulikaggregat zu verlegen und anzuschlief3en
Bringt Hydraulikaggregat mit V erbrennungsmotor nicht in Stellung

Vergisst die elektrische Leitung zu verlegen und anzuschliefen

Zieht die elektrische Leitung nicht vollstandig vom Leitungsroller ab

Verlegt die vom Stativ abgehende elektrische Leitung nicht senkrecht bis zum Boden

Bringt das Stativ oder die Stative nicht sicher in Stellung

Geht mit den Beleuchtungsgeréten nicht erschitterungsfrei um

Vergisst die Meldung an den Gruppenfihrer nach Erledigung des Einsatzauftrags

Sprechen wahrend des Antretens

Sprechen wahrend des Ubungsablaufs

Sprechen wihrend der Ubung mit den Schiedsrichtern oder mit nicht zur Gruppe gehtrenden Personen
Schlauchtrupp rennt wéhrend der Leistungstibung
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19.Einzelbewertung der alternativen Leistungsibung techn. Hilfeleistungseinsatz

19.1 Gruppenfuhrer Fehlerpunkte

Gruppenfihrer liest Befehle oder Lagemeldungen ab (vorbereitet) 10
Rustet sich nicht vollstéandig mit Handsprechfunkgerét und Handscheinwerfer aus je3
Befehle nicht entsprechend der Reihenfolge nach FwDV (Einheit, Auftrag, Mittel, Ziel, Weg) gegeben jeb
Befehl nicht zum richtigen Zeitpunkt je3
Befehle nicht vollstandig je3
Befehle nicht zielgerichtet je3
Befehle nicht lautstark je3
Vergisst Befehle je5
Fehlende Erkundung 10
Vergisst Lagemeldung abzugeben je3
Lagemeldungen nicht vollstandig durchgeftihrt je3
Funkgespréche nicht vollstandig wiedergegeben (Funkdisziplin) je3
Erkennt unfalltrachtige Situationen nicht und reagiert nicht durch Anweisung oder Tétigwerden jeb
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Gruppenfihrer unterstiitzt nicht die Entnahme des Stromerzeugers 5
Sprechen wahrend des Antretens 3
Sprechen wihrend des Ubungsablaufes 3
Sprechen wahrend der Ubung mit den Schiedsrichtern oder mit nicht zur Gruppe gehtrenden Personen 10
Gruppenfihrer rennt wahrend der L eistungstibung je3
19.2 Melder Fehlerpunkte
Melder liest Befehle oder Lagemeldungen ab (vorbereitet) je5
Melder wiederholt Befehle, Lagemeldungen bzw. Kommandos nicht je3
Lagemeldungen unvollstandig je5
Ubernimmt nicht wie befohlen den Brandschutz 5
Melder hat den Pulverldscher (versehentlich) in Betrieb gesetzt 2
Sprechen wahrend des Antretens 3
Sprechen wahrend des Ubungsablaufs 3
Sprechen wahrend der Ubung mit Schiedsrichtern oder mit nicht zur Gruppe gehtrenden Personen 10
Melder rennt wahrend der Leistungsiibung je3
19.3 Maschinist Fehlerpunkte
Vergisst die Fahrzeugbel euchtung, die blauen Rundumkennleuchten, den Arbeitsstellenscheinwerfer .
(falls vorhanden) oder die Warnblinkanlage einzuschalten je3
Vergisst Stativ und Scheinwerfer in Stellung zu bringen je3
Geht mit Beleuchtungsgeréten nicht erschiitterungsfrei um je3
Zieht die elektrischen Leitungen nicht vollstandig vom Leitungsroller ab 5
Entriegelt nicht die Halterung zur Entnahme des Stromerzeugers 3
Unterstiitzt nicht die Trupps bei der Entnahme der Geréte 5
Unterstitzt nicht Schlauchtrupp und den Gruppenfuhrer beim in Stellung bringen des Stromerzeugers 5
Setzt den Stromerzeuger nicht gemald der Betriebsanleitung in Betrieb 3
Stromerzeuger wird innerhalb des Geréteraums betrieben 5
Vergisst die elektrische Leitung am Stromerzeuger anzuschlief3en 5
Schlief3t die elektrische Leitung vor der Inbetriebnahme des Stromerzeugers an 5
Ubernimmt nicht die Bedienung des Stromerzeugers 3
Vergisst die Verbraucher abzuschalten, bevor der Stromerzeuger aul3er Betrieb gesetzt wird 5
Zusdtzlich bei Vornahme des Schnellangriffs Wasser: Startet den Fahrzeugmotor ohne einzusteigen 5
Entfernt nicht aIIe_ Blindkupplungen an den Druckabgéangen vor Inbetriebnahme 3
der Feuerlschkreisel pumpe
Unterstiitzt nicht bei der VVornahme des Schnellangriffs Wasser 3
Halt den festgel egten Ausgangsdruck (5 bzw. 6-7 bar) nicht ein 5
Offnet nicht die Absperrorgane zwischen Feuerl 3schkreisel pumpe und eingebautem .
L schwasserbehalter / Schnellangriff Wasser 1e5
Vergisst, die Trockensaugprobe durchzufiihren 5
Trockensaugprobe nicht sachgerecht durchgefiihrt 5
Nimmt die Feuerl6schkrei sel pumpe nach der Trockensaugprobe nicht sachgerecht aul3er Betrieb
(Feuerl schkreisel pumpe auskuppeln — nur Heck- und Frontpumpe —, Antriebsmotor ausschalten, je3
Entwasserungshahn &ffnen, Niederschraubventile schliefRen, Blinddeckel ankuppeln)
Schaltet nach dem Kommando "Zum Abmarsch fertig!" die Feuerl 6schkrei sel pumpe, .
die blaue Rundumkennleuchten oder Warnblinkanlage aus je3
Sprechen wahrend des Antretens 3
Sprechen wahrend des Ubungsablaufs 3
Sprechen wihrend der Ubung mit den Schiedsrichtern oder mit nicht zur Gruppe gehtrenden Personen 10
Maschinist rennt wahrend der L eistungsiibung je3
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19.4 Angriffstrupp Fehlerpunkte

Angriffstruppfihrer wiederholt Befehle bzw. Kommandos nicht je3
Nichtbeachtung eines Befehls 10
Angriffstruppfihrer wiederholt Befehle unvollsténdig je2
Angriffstrupp geht ohne Befehl zum Einsatz vor 5
Angriffstrupp vergisst Einsatzgerdt (Handwerkzeug, Wagenheber, Handschei nwerfer) je5
Angriffstrupp vergisst Klappvisier am Helm zu befestigen (sofern nicht vorhanden) 5
Angriffstrupp vergisst Klappvisier zu schlief3en je3
Vergisst zwischen Wagenheber und Pkw eine rutschsichere Zwischenlage (z.B. Holz) einzufligen 3
Angriffstrupp arbeitet ohne Feuerwehr-Schutzhandschuhe je3
Vergisst bei den Rettungsmal3nahmen Einmalhandschuhe unter die

Feuerwehr-Schutzhandschuhe anzuziehen je3
Beginnt mit der Rettung des Verletzten, bevor der Wassertrupp zur Unterstiitzung bereit steht 5
Legt den Verletzten nicht auf die bereitgestellte Krankentrage 5
Bindet die Feuerwehrgeréte nicht ordnungsgemal in die Feuerwehrleine ein je5
Mastwurf am Auszugsseil der Schiebleiter (bzw. Leine an Steckleiter) nicht unter Spannung gesichert 5
Beginnt das Einbinden der Feuerwehrgeréte mit dem Leinenanfang/-ende je3
Sprechen wahrend des Antretens 3
Sprechen wahrend des Ubungsablaufs 3
Sprechen wihrend der Ubung mit den Schiedsrichtern oder mit nicht zur Gruppe gehtrenden Personen 10
Angriffstrupp rennt wahrend der Leistungsiibung je3

19.5 Wassertrupp Fehlerpunkte

Wassertruppfihrer wiederholt Befehle bzw. Kommandos nicht je3
Nichtbeachtung eines Befehls 10
Wassertruppfihrer wiederholt den Befehl unvollstandig je2
Wassertrupp geht ohne Befehl zum Einsatz vor 5
Sichert die Einsatzstelle unvollstandig ab (Warndreieck, Warnleuchte) j€5
Vergisst Warnblinkleuchte einzuschalten 2
Vergisst die Meldung an den Gruppenfihrer nach der Erledigung des Einsatzauftrags e2
Vergisst Teile des Sanitétsgeréts (Krankentrage, Krankenhausdecke, V erbandkasten/Rucksack/Tasche) .
mit vorzunehmen je2
Vergisst bei den Rettungsmal3nahmen Einmalhandschuhe unter die .
Feuerwehr-Schutzhandschuhe anzuziehen je3
Unterstiitzt den Angriffstrupp nicht bei der Rettung des verletzten Radfahrers 5
Trégt den Verletzten aus dem Gefahrenbereich nicht mit den Beinen voran in Transportrichtung 5
Verletzter wird auf der Krankentrage ohne geschlossene Sicherungsgurte transportiert 5
Vergisst die Krankenhausdecke (Wolldecke) tber den Verletzten zu legen 5
Vergisst die Vitalfunktionen zu kontrollieren jeb
Kontrolliert die Vitalfunktionen nicht richtig je5
Vergisst Schocklagerung herzustellen 5
Vernachldssigt die Betreuung bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes 5
Vergisst Verbandkasten/Rucksack/Tasche zurlickzunehmen 3
Sprechen wahrend des Antretens 3
Sprechen wihrend des Ubungsablaufs 3
Sprechen wahrend der Ubung mit den Schiedsrichtern oder mit nicht zur Gruppe gehtrenden Personen 10
Wassertrupp rennt wahrend der L eistungsiibung je3
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19.6 Schlauchtrupp Fehlerpunkte

Schlauchtruppfihrer wiederholt Befehle bzw. Kommandos nicht je3
Nichtbeachtung eines Befehls 10
Schlauchtruppfiihrer wiederholt Befehle unvollsténdig je2
Schlauchtrupp geht ohne Befehl zum Einsatz vor 5
Verwendet nicht standsicheren Unterbau 5

Unterbau droht abzurutschen

Vergisst den Stromerzeuger in Stellung zu bringen

Vergisst Einsatzstellenbel euchtung anzuschliefen

Geht mit den Beleuchtungsgeréten nicht erschitterungsfrei um

Vergisst die Meldung an den Gruppenfihrer nach Erledigung des Einsatzauftrags
Sprechen wahrend des Antretens

Sprechen wahrend des Ubungsablaufs

Sprechen wahrend der Ubung mit den Schiedsrichtern oder mit nicht zur Gruppe gehtrenden Personen 10
Schlauchtrupp rennt wahrend der L eistungstibung je3
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Anlagen

Zeichnung Ubungsbahn fiir Léscheinsatz Silber
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Anlage 2 Zeichnung Ubungsgeriist, Vorderseite

1 =NKP (Normalkupplung) 2= DKP (drehbare Kupplung)

1 1 L
1
- | ] | |
1 /

Wohnhaus 1 ;
e Obergeschoss L
L

(Silber / Gold) 17|

-

! ! Wohnhaus
Raucht (Bronze)

Scheune
(Bronze)

260m

Wohnhaus
Erdgeschoss

(Silber / Gold)

Anlage 3 Abbildung Ubungsgeriist (alte Ausfiithrung)
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Anlage 4 Abbildung Ubungsgeriist (neue Ausfiihrung)

Fallkappe rot

Rauch-
grenze

Allappe Dia

adliilladppe el

Anlage 5 Abbildung Transportcontainer fiir Ubungsgeriist (neu)

1 Container 900 mm x 1300 mm

4 Vertikalstiel 1000 mm

6 Vertikalstiel 2500 mm

3 Vollholzboden 2070 mm x 320 mm (Balkon)

1 Stahlboden 2070 mm x 190 mm (Zimmer / Schopf)
4 Stahlboden 2070 mm x 320 mm (Zimmer / Schopf)

2 Unterzug-Doppel-Riegel 2570 mm
2 Bodenbelagsicherungen 2570 mm

6 Querriegel
8 Querriegel
9 Querriegel
2 Diagonale
2 Diagonale
2 Spanngurte

1570 mm
2070 mm
2570 mm
2070 mm (Feld)
2570 mm (Feld)
4000 mm
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Anlage 6 Abbildung Transportcontainer fir technisches Gerét

1 Container 1000 mm x 1200 mm x 800 mm

6 Vertikal-Gewindespindel 570 mm

6 Vertikal-Anfangsstiick 230 mm

4 Erdnégel 250 mm

1 mobile Wasserentnahmestelle fir LAZ

1 Ubungsmodell fiir technische Hilfeleistung

1 elektrischer Ein-/Ausschalter

1 Schild mit der Aufschrift: , Rauchgrenze®

3 Halter fir Fallklappen

3 Fallklappen (rot, blau, gelb)

1 Schlosserhammer 500 g

1 Gabelschliissel 22

1 Standrohr DN 80 DIN 14375

1 Unterflur-Hydrantenschliissel DIN 3223

1 Ordner mit Unterlagen:
* Aufbau und Benutzungsanleitung (Fa. Layher)
* Bild: Transportcontainer fiir Ubungsgeriist (neu)
* Bild: Transportcontainer mit Zubehér fir LAZ
* Bild: Ubungsgeriist (neu)
* Materialiste
* Ubergabeformulare
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Zeichnung Ubungsbahn Hilfeleistungseinsatz

Anlage 7
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Zeichnung Ubungsbahn , Alternativer Hilfeleistungseinsatz*

Anlage 8
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Anlage 9 Abbildungen der angebundenen Feuerwehrgerate

Mastwurf — Mastwurf — Halbschlag — Halbschlag

| ot T e

Sicherungsknoten bei der Schiebleiter:
Mindestens drei Sprossen umschlingen,
Mastwurf gestochen iber der Sprosse ODER
Mastwurf gestochen unter der Sprosse ODER
Mastwurf gestochen links und rechts neben Zugseil

Mastwurf — Halbschlag

Stand April 2013 L ei stungsabzeichen Baden-Wiirttemberg in Silber Seite 36



Ubungsmodell fiir technische Hilfeleistung

Anlage 10
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Anlage 11 Uberarbeitung der Richtlinie von 04/2007 (neuer Stand 04/2013)

Vorwort: Kommentar zum Uberarbeitungsstand 05/2012 erganzt

Inhaltsverzeichnis; Entsprechend angepasst

1 K apitelbeschriftung angepasst

1.1  Beschreibungen der Stufen angepasst

1.2  Dienstvorschriften angepasst (FwDV 3, FwDV 13/1, FwDV100); UVV EH und UVV Forsten entfernt
3. Einheitliche Schreibweise " Feuerwehrangehtrige”

5.1  Einheitliche Schreibweise " Feuerwehrangehorige”,
» Truppmannausbildung Teil 1* anstatt ,, Truppmann Teil 1 Ausbildung*

5.2  Ergénzt: Feuerwehrhaltegurt "mit Feuerwehrbeil

5.6  Einheitliche Schreibweise wie bel Richtlinien Bronze
5.7  ,elektrischer Leitungen” anstatt ,, V erbindungsleitungen*
5.7 ,Handwerkzeug" anstatt ,, Handwerkszeug"

9.2  Einheitliche Schreibweise wie bei Richtlinien Bronze,
Entschluss: ,, Rettungswagen zm Eigenschutz” gestrichen

9.2 ,Gefahr der Atemgifte” anstatt ,, Gefahr durch Atemgifte"

9.2.1 Abnehmen der Einpersonenhaspel oder Zweipersonenhaspel erganzt
9.3  Kapitelbeschriftung/-nummerierung angepasst

9.3.1 Bei Brandbekdmpfung " Sprihstrahl" erganzt

9.4.2 Lagemeldung: "und ein Rettungswagen" gestrichen

9.4.3 Ausriistung Wassertruppfihrer: "Verteiler" entfernt

9.4.4 bei Riegelstellung " Sprihstrahl” erganzt

9.4.5 ,Der Melder wiederholt den Befehl und &ffnet...“ erganzt

9.4.6 Lagemeldung: "und Rettungswagen™ gestrichen

9.5 fuhrt Kontrolle des Gebaudes ,,sowohl im Erd- as auch im Obergeschoss* erganzt
11.  Imgesamten Kapitel 11 ,,Benzin“ durch , Kraftstoff* ersetzt

11.2  Ausristung Gruppenfuhrer "Handscheinwerfer" erganzt,
»einschlieRlich Olbindemittel entfernt,
»(nur bei LF 8, LF 16-TS, TSF)" ersetzt durch ,,(nur bei Fahrzeugen ohne eingebauten L dschwasserbehélter)”,
»(bel Fahrzeugen ohne eingebauten Ldschwasserbehdlter zusétzlich ein TLF) nachfordern* geandert,
Entschluss: ,, Rettungswagen” anstatt , Rettungsdienst”, , Notarzteinsatzfahrzeug” erganzt

11.2.2 Beispiel fur Fahrzeuge mit Haspel ,,(z.B. bei LF16 oder LF16/12)“ entfernt
11.2.3 ,elektrische Leitung” anstatt ,, Verbindungsleitung”

11.2.4 "Melder bringt Gruppenfihrer den Handscheinwerfer" entfernt

11.2.5 Abnahme Haspel korrigiert: "(nicht bei Einpersonenhaspel)” anstatt "nur bei ..."

11.3 Lagemeldung gedndert: "ein NA, ein RTW und ein RW ..." anstatt " Rettungsdienst und RW2 ..",
»einschlieflich Olbindemittel entfernt,
»(bel Fahrzeugen ohne eingebauten Ldschwasserbehélter zusétzlich ein TLF)* gedndert

11.4.1 ,,(oder entsprechenden Rucksack / entsprechende Tasche)” bei Verbandskasten ergénzt,
» Verbandkasten* anstatt ,,\VV erbandskasten*

11.4.2 ,elektrische Leitung” anstatt ,, Verbindungseitung”,
»Flutlichtstrahler* anstatt ,, Flutlichtscheinwerfer”

11.4.3 ,Der Verbandskasten wird ebenfalls zum gekennzeichneten Platz zurlick genommen.” geéndert in
»Der Verbandskasten ist zum gekennzeichneten Platz mitzunehmen.”,
» Verbandkasten" anstatt ,, Verbandskasten*,
»wird angenommen" ersetzt durch , sagt der Schiedsrichter Nr. 3"

11.5 Lagemeldung "alle Feuerwehrgeréte mit Feuerwehrleinen befestigt” in Kapitel 11.6. verschoben
11.6 Lagemeldung "alle Feuerwehrgeréte mit Feuerwehrleinen befestigt" erganzt

12.1 Feuerwehrleinen erganzt

121 ,Handwerkzeug* anstatt , Handwerkszeug*

12.2 Formulierung wie bei 10.2. ibernommen
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13.  Imgesamten Kapitel 13 ,Benzin” durch , Kraftstoff* ersetzt
13.2 Entschluss: , Rettungswagen” anstatt , Rettungsdienst”,
"Rustwagen” anstatt "RW2",
»einschlieRlich Olbindemittel entfernt,
»(nur bei Fahrzeugen ohne eingebauten Ldschwasserbehélter)” gedndert,
» Betreuung und Erstversorgung der geretteten Person — Sanitétsgerét” angepasst wiein 11.2.,
Ausristung Gruppenfihrer "Handscheinwerfer" erganzt,
Tankldschfahrzeug ,, 16/25" entfernt
»Handwerkzeug" anstatt ,, Handwerkszeug"
13.2.1 ,Handwerkzeug" anstatt , Handwerkszeug"
13.2.3 ,Pkw" angtatt ,, Pkws"
13.3 Tankldschfahrzeug , 16/25* entfernt,
einschlieRlich Olbindemittel* entfernt
13.2.4 ,elektrischen Leitungen® anstatt ,, V erbindungsl eitungen*”
13.2.5 "Melder bringt Gruppenfuhrer den Handscheinwerfer" entfernt
13.3 Lagemeldung gedndert: "ein NA, ein RTW, ein TLF und ein RW ..." anstatt "Rettungsdienst und RW2 .."
13.4.1 ,(oder entsprechenden Rucksack / entsprechende Tasche)” bei Verbandskasten ergénzt,
» Verbandkasten® anstatt ,, V erbandskasten*
13.4.2 ,elektrische Leitung” anstatt ,, Verbindungdeitung”
13.4.3 ,Verbandkasten anstatt ,, V erbandskasten”,
Eintreffen Rettungsdienst so formuliert wiein 11.4.3. (Schiedsrichter Nr. 3)
14.  Kapitelbeschriftung/-nummerierung angepasst
14.1 Geédndert: "Feuerwehrangehoriger einer Gemeinde- oder Werkfeuerwehr"
14.2 Schiedsrichterkommission: , Einsatzabteilung” anstatt ,, Abteilungsfeuerwehr*
15.  Zeit fir 1. Rohr von 260 auf 270 Sekunden verléngert. Mindestzeit von 190 auf 170 Sekunden reduziert.
17.  Text: "Anordnungen und AuRerungen, die der Ubungsentwicklung ..." erganzt
17x 17.3,17.4,175, 176 ,...wiederholt Befehle, Lagemeldungen bzw. Kommandos nicht, je 3“ einheitl. geschrie-
ben
17.1 Atemschutziiberwachung "nicht korrekt oder" entfernt,
Beispiel bel unfalltrachtige Situation entfernt
17.2 "vergisst ... Drehzahl zu reduzieren, Feuerldschkrei sel pumpe auszuschalten, Entwasserungshahn zu 6ffnen,
Niederschraubventil zu schliefRen” entfernt
17.4 Grundstellung Atemschutzhalterung ,, (gilt nicht fir Halterung im Mannschaftsraum)“ erganzt
17.5 "Wassertrupp geht ohne Befehl zum Einsatz vor, 5 Fehlerpunkte" erganzt,
Kommandos von "Wassertruppfihrer" nicht "Wassertrupp”,

Wasser marsch ,, (nicht bei Schnellangriffsverteiler)” ergénzt,
Grundstellung Atemschutzhalterung ,, (gilt nicht far Halterung im Mannschaftsraum)“ erganzt

17.6 "Schlauchtrupp geht ohne Befehl zum Einsatz vor, 5 Fehlerpunkte” erganzt,
»Verlegt die C-Schlauchleitung nicht vom Verteiler zur Brandstelle, 3 angepasst wie bei Angriffstrupp,
»Saugschlauche werden fallen gelassen, 3 erganzt wie bel Wassertrupp

18x 18.2,184, 185, 18.6,...wiederholt Befehle, Lagemeldungen bzw. Kommandos nicht, je 3“ einheitl. geschrie-
ben

18.1 Beispid "unfalltrachtige Situation" entfernt

18.2 "Vergisst, dem Gruppenfihrer den Handscheinwerfer zu bringen™ entfernt,
»Meéelder hat den Pulverléscher (versehentlich) in Betrieb gesetzt, je 2* erganzt,
»Méelder liest Befehle oder Lagemeldung ab (vorbereitet), 5* erganzt

18.3 ,elektrische Leitung” anstatt ,, Verbindungdeitung”
18.4 Klappvisier am Helm befestigen " (sofern nicht vorhanden)" ergénzt
18,5 "Wassertrupp geht ohne Befehl zum Einsatz vor, 5 Fehlerpunkte" erganzt,
,Vergisst bei den Rettungsmal3nahmen Einmal handschuhe ...“ ,je 3" Fehlerpunkte wie bei Angriffstrupp,

Bei Verbandskasten ,,/Rucksack/Tasche" erganzt,
» Verbandkasten® anstatt ,, V erbandskasten*

18.6 "Schlauchtrupp geht ohne Befehl zum Einsatz vor, 5 Fehlerpunkte” erganzt,
»elektrische Leitung" anstatt ,, Verbindungseitung”,
Fehlerpunkte Vergisst Meldung an den Gruppenfihrer nach Erledigung des Einsatzauftrags "je 2" gedndert
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19.x

19.1
19.2

19.3
194
195

19.6

19.2, 194, 19.5, 19.6 ,,...wiederholt Befehle, Lagemeldungen bzw. Kommandos nicht, je 3“ einheitl. geschrie-
ben

Beispiel "unfaltrachtige Situation" geldscht, Ausriistung "Handscheinwerfer" erganzt

"Vergisst, dem Gruppenfihrer den Handscheinwerfer zu bringen™ entfernt,

»Méelder liest Befehle oder Lagemeldung ab (vorbereitet), 5 erganzt

»elektrische Leitung” anstatt ,, Verbindungdeitung”

»Handwerkzeug" anstatt , Handwerkszeug"

"Wassertrupp geht ohne Befehl zum Einsatz vor, 5 Fehlerpunkte” erganzt,

"Wassertruppfihrer wiederholt Befehl unvollstandig" anstatt "vergisst Befehl zu wiederholen”,

»Vergisst bei den Rettungsmal3nahmen Einmalhandschuhe ..." ,je 3" Fehlerpunkte wie bei Angriffstrupp,

Bei Verbandskasten ,,/Rucksack/Tasche" erganzt,
» Verbandkasten® anstatt ,, V erbandskasten*

" Schlauchtrupp geht ohne Befehl zum Einsatz vor, 5 Fehlerpunkte” erganzt,
Fehlerpunkte "Vergisst Meldung an den Gruppenfuhrer nach Erledigung des Einsatzauftrags' "je 2" gedndert

Alle hier nicht aufgefiihrten Kapitel sind unverandert.
Korrekturen von Satzfehlern sind nicht aufgelistet.
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